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Sp lu/167

Ac pl/3

Ac pl/8

Ta Hi/10
15 m2

So au/2

So au/2

So au/2

So au/1
Ac pl/2

So au/1

Ac pl/1

Ac pl/1

Sp do/11
7,5 m2

kantava kasvualusta

kantava kasvualusta

Puut istutaan kantavaan
kasvualustaan parkkipaikkojen
alle. Puu suojataan maaritilällä
ja runkosuojalla.

keskiosa muotoillaan
kummulle

Sp do/11
7,5 m2

c

Kasvillisuus

Tunnus Lajike taimikoko Istutustiheys määrä

Suuret puut:
Ac pl Acer platanoides IV 14-16 15

metsävaahtera

So au Sorbus aucuparia 'Edulis' VI 12-14 12
Makeapihlaja

Pensaat:
Mi de Microbiota decussata VI 30-50 0.7x0.8 80

tuivio

Ta Hi Taxus x media 'Hicksii' III 30-50 1.0x0.8 10
kartiomarjakuusi Hicksii

Ri gl Ribes glandulosum VI 30-50 0.6x0.5 167
lamoherukka

Sp Lu Spiraea beauverdiana 'Lumikki' V 30-50 0.6x0.5 459
verhoangervo

Sp do Spiraea douglasii V 30-50 0.6x0.5 82
punapajuangervo

Istutusalueet katetaan 7 cm paksulla kerroksella kuorikatetta (luokka puistokate).
Menestymisvyöhyke on merkitty kasvin perään roomalaisin numeroin. Menestymisvyöhykkeet
perustuvat Taimistoviljelijät ry:n kasvien menestymisvyöhykeluetteloon. Taimien toimittajan tulee

Merkkien selitys:

istutettava puu, kasvualustan paksuus metsävaahteroilla 800 mm ja makeapihlajilla 600 mm.

istutettava lehtipensas, kasvualustan paksuus 400 mm.

istutettava havupensas, kasvualustan paksuus 400 mm.

nurmikko A3, kasvualustan paksuus 150 mm.

asfaltti, harmaa

betonikiveys, Lemminkäinen: kartanonoppa, ruska, 138x138x60 mm. Liikennöidyillä alueilla käytetään

138x138x80 mm kokoista kartanonoppaa, tai vastaavaa. Asennetaan maakosteaan betoniin K10.

tai värillinen asfaltti, väri: punainen.

nurmikiveys, Lemminkäinen: golf-kivi, harmaa, 140x140x80 mm, tai vastaava. Asennetaan

asennushiekkaan Ø 0-8 mm.

kenttäkiveys liikenneympyrässä ja luiskissa, harmaa, Ø 100...150 mm. Asennetaan

maakosteaan betoniin K10.

kantava kasvualusta, InfraRyl 2010 kohdan 23113 Kantavat kasvualustat mukaan. Kasvualustan

paksuus 1000 mm, leveys 3000 mm, verhoilu asfaltti/betonikivi.

maaritilä ja rungonsuoja, esim. maaritilä: Torkki: TGS-3925 1000x1000x25 mm neliönmallinen

maaritilä, tai vastaava. Rungonsuoja: Torkki: Classic kevyt SM, sinkitty ja pulverimaalattu, väri musta, tai vastaava.

suunniteltu valaisin, käytetään Pornaisten kunnan valaisintyyppiä.

betoninen reunatuki, upotettava

ympäristötaideteos, koostuu valurautaisista pylväistä, joiden päässä on taottuja kirjaimia, numeroita tai

muita merkkejä. Pylväät ja merkit sinkitään ja pulverimaalataan eri värein. Pylväät asennetaan betoniin.

Ympäristösuunnitelma 1:200

Puut istutaan kantavaan
kasvualustaan parkkipaikkojen
alle. Puu suojataan maaritilällä
ja runkosuojalla.

Asfalttiin leikattuun uraan
upotetaan 3 riviä betonikiviä.
Kivet kiinnitetään maakosteaan
betoniin. Kivenä käytetään:
kartanonoppa, ruska,
138x138x60 mm.

Huoltoluukku. Kastelu- ja
ilmastointiputket esim.
Fountain Oy, tai vastaava.
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Mi de/80
53 m2

Ri gl/167
67 m2

Sp lu/167
67 m2

So au/3

Sp do/60
40 m2

Sp lu/55
22 m2

Sp lu/80
32 m2

Sp lu/77
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Sp lu/80
32 m2
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kasvualusta

täytemaa

kuorikate

perustuvat Taimistoviljelijät ry:n kasvien menestymisvyöhykeluetteloon. Taimien toimittajan tulee
kuulua Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ylläpitämään taimiaineistorekisteriin.

Tyyppipoikkileikkaus A-A' 1:100

Detalji 1 1:100

AIRIX Ympäristö Oy

PORNAISTEN KUNTA
PEKKOLANTIEN JATKE JA
PYSÄKÖINTIALUE
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