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Kunta PORNAINEN limakuvaus 2000 Koordinaattijarjestelma kkj

Kylat LAUKKOSKI Kartoltus 2001 Korkeusjérjestelma N60
Kartoitusmenetelma Alkuperéispiirrokset p-r.k
STEREOKARTOITUS A8

Laani ETELA-SUOMI Kartta hyvaksytty 22.10.2001 ? ?f\my\ H‘D F’T’U\.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

RA-1 Loma-asuntojen korttelialue.

Alueelle saa rakentaa enintadn kahden loma-asunnon rakennuksia, jotka
voidaan kytkea toisiinsa varastojen, katosten tai muiden vastaavien
rakennusten tai rakennelmien avulla.

Rakennusten tulee muodon, varityksen ja julkisivun jasentelyn osalta nou-
dattaa yhtenaista rakentamistapaa. Rakennuksen paaasiallinen julkisivun
materiaali on maalattu lauta.

ﬁV,IW‘% Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue golfkenttaa varten.

Alueelle saa rakentaa ainoastaan kayton kannalta tarpeellisia vahaisia rakennel-
mia.

Uusien alueiden rakentamisen ja vanhoilla alueilla tehtavien oleellisten muutos-
ten tulee nojautua kunnan hyvaksymaan yksityiskohtaiseen suunnitelmaan, jossa
osoitetaan golfkentan rakenteet, maaperan ja kasvillisuuden kasittely, istutukset,
pinta- ja kuivatusvesien johtaminen ja kasittely seka alueen turvallisuuden varmis-
tamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Golfkenttien lannoitus tulee suunnitellaan kasvien tarpeita noudattaen ja
viljavuustutkimuksiin perustuen.

Lahivirkistysalue
Alueen toteuttamisesta ja hoidosta vastaa maanomistaja tai -haltija (MRL 91 §).

—— - - - 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
204 Korttelin numero.
1 Ohjeellisen rakennuspaikan numero.
KoToJARV  Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

e=0,11 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

lu2/3 Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan raken-
nuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

! ! Ohjeellinen rakennuksen paikka.

Katu.

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, etta tiiviin ja talon ulkopuolelle tuuletettavan alapoh-
jarakenteen avulla estetdan radonkaasun tunkeutuminen maakerroksesta huonetiloihin.
Huonetilojen radonpitoisuuden enimmaisarvoa 200 Bg/m3 ei saa ylittaa.

PORNAINEN

KOTOJARVEN KARTANON LOMA-ALUE
ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 204 SEKA VIRKISTYS-, KATU-
JA MAA- JA METSATALOUSALUETTA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 204 SEKA VIRKISTYS-
JA KATUALUETTA.

Luonnos ndhtavand (MRA 30 §) 28.9.-12.10.2009

Ehdotus nahtavana (MRA 27 §) 7.12.-21.12.2009

Hyvaksytty valtuustossa 26.4.2010 § 24

Valtuuston paatés kumottuu osin HO:n paatdksella 18.3.2011
Tullut voimaan 19.4.2011
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