
Leikkaus A-A, 1:10
Vanha tilanne

Leikkaus A-A, 1:10
Uusi tilanne

Tiilimuurauksen alimmasta
rivistä jätetään joka kolmas
(3.) pystysauma auki

Lastuvillalevy jätetään
mahdollisuuksien mukaan,
katselmus säilyttämisen
arvioimisesta,
YKSIKKÖHINTA uusimisesta

Asbestipitoinen kermi poistetaan
haitta-ainepurkuna

Vanhat laastipurseet poistetaan
timanttilaikkahionnalla

Uusi laastiviiste

Ikkunan kiinnitystapa
varmistettava purun yhteydessä,
tarvittaessa työnaikainen tuenta,
vanhojen apukarmien uusiminen,
MALLITYÖ

Uusi kapillaarikatkokermi,
liimakiinnitys alustaan
kumibitumiliimalla

Uusi kermi kiinnitetään
mekaanisesti ylösnoston
kohdalta, k150

Uusi lämmöneristyslevy

Uudet vesi-/reunapellit ja
laastikallistus, muovipinnoitettu
sinkitty pelti t=0,6 mm, väri: RR20
valkoinen, alareuna saumataan
kiinnitysliuskaan ja yläreuna
kiinnitetään rst-ruuvein k150
ikkunan huullokseen

Uusi lämmöneristyslevy

Uusi räystäslauta,
pintakäsittely muiden
räystäslautojen mukaisesti
(1x pohjamaali, 2x
pintamaali)

UUSI RAKENNE

UUSI RAKENNE

UUSI RAKENNE

UUSI RAKENNE

Ilmatiivistysmassa

Vanhan tiilipinnan
puhdistaminen
kuivajääpuhalluksella,
MALLITYÖ

US1(U)

Poistettavan asbestipitoisen
kermin katkaisu

PURKU

US1(V)

Räystäslauta puretaan

PURKU

PURKU

PURKU

Mahdollista reikäpeltiä ei
saa vaurioittaa purkutyön
yhteydessä

Tuuletusraon taakse asennetaan
rst-pieneläinverkko

Uusi lämmöneriste US1(U)
soveltaen, PU-PIR 100 mm,
+ PU vaahdotus,
YKSIKKÖHINTA

Ilmatiivistysmassa

Uusi tiilimuuraus, poltettu
tiili, viistosauma
MALLITYÖT ENNEN
PURKUTÖITÄ

Vanhat muuraussiteet
katkaistaan sisäkuoren
ulkopinnan tasoon

Uusi peitepelti,
muovipin. sink. pelti t=0,6
mm, väri valkoinen

HUOM!
Uuden tiilimuurauksen mallityöt on tehtävä
ennen vanhan seinän purkutöiden aloittamista.
ks. korjaustyöselostus kohta 3.2

Aukkojen ylitykset
L-teräspalkeilla tiilitoimittajan
mukaan

Apukarmien lisäkiinnitys,
70x70x3 kulmalevyt,
4kpl/ikkuna

Leikkaus B-B, 1:10
Vanha tilanne

Vanhat laastipurseet
poistetaan piikkaamalla ja
timanttilaikkahionnalla

Reikäpeltiä ei saa
vaurioittaa purkutöiden
yhteydessä

PURKU

PURKU

US1(V)
Vanhan tiilipinnan
puhdistaminen
kuivajääpuhalluksella,
MALLITYÖ

UUSI RAKENNE

Leikkaus B-B, 1:10
Uusi tilanne

Reikäpellin tiivistys
tiilimuuraukseen elastisella
tiivistysmassalla

Ilmatiivistys,
Blowerproof liquid
(Betton Oy)

UUSI RAKENNE
Uusi peitepelti,
muovipin. sink. pelti t=0,6
mm, väri valkoinen

US1(U)

Uusi tiilimuuraus, poltettu
tiili, viistosauma
MALLITYÖT ENNEN
PURKUTÖITÄ

Aukkojen ylitykset
L-teräspalkeilla tiilitoimittajan
mukaan

Leikkaus C-C, 1:10
Vanha tilanne

PURKU

PURKU

Vanha tiilimuuraus
poistetaan betonipalkin
edestä

HUOM!
Betonikaton päiden työnaikainen
tuenta ennen alapuolisten
tiilimuurausten purkamista.
Katon tuenta ja alapuolisten tiilien
purku: SUUNNITTELIJAKATSELMUS

Leikkaus C-C, 1:10
Uusi tilanne

UUSI RAKENNE

UUSI RAKENNE

Alimmainen tiili tehdään
umpitiilestä, tiilen pohja
jää näkyviin

Alimman tiilirivin joka
toiseen (2.) pystysaumaan
asennetaan muurausside

Sisäänkäynnin yläpuoli
muurataan 120 mm
leveistä tiilistä

HUOM!
Betonikaton päiden työnaikainen
tuenta ennen alapuolisten
tiilimuurausten purkamista.
Katon tuenta ja alapuolisten tiilien
purku: SUUNNITTELIJAKATSELMUS

Muurausside kolmanteen
vaakasaumaan k300
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