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TAMMINITTY
KOTOJARVI, PORNAINEN

KAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS 2000,0 kem?

RAKENNETTAVAN KERROSALAN LASKELMA ( HUVILAT 1, 3 JA5)

HUVILOIDEN 1-6 KERROSALA 6 x 40,0 kem? (250 mm SEINAPAKSUUDEN MUKAAN)

HUVILOIDEN YHTEENLASKETTU KERROSALA ON
240,0 kem?

HUVILAKOHTAISTEN VARASTOJEN YHTEENLASKETTU KERROSALA ON 18,0 kem?
YHTEISEN JATE- JA VARASTORAKENNUKSEN KERROSALA ON 17,0 kem?

RAKENNETTAVA KERROSALA (YHT.) 275,0 kem?

JAAVA RAKENNUSOIKEUS 2000,0 kem?-275,0 kem? = 1725,0 kem?

AUTOPAIKKOJA ON VARATTU 2/HUONEISTO JA NE SIJAITSEVAT TONTIN VIERESSA
LISAKSI VIERASAUTOPAIKKOJA ON TONTIN POHJOISOSASSA YHTEENSA 3 KPL

RAKENNUSALUEEN PINTAVEDET JOHDETAAN TONTILTA ERILLISEN PINTAVESISUUNNITELMAN MUKAISESTI

RAKENNUKSEN VESI-, JATEVESI- JA JATEHUOLTO JARJESTETAAN PORNAISTEN KUNNAN OHJEIDEN JA
MAARAYSTEN MUKAISESTI.

RAKENNUKSET VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYLLA PALOVAROITINJARJESTELMALLA
RAKENNUKSET KUULUVAT PALOLUOKKAAN P3
Muut selitykset

le=LUMIESTE
ks=KATTOSILTA

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
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Rakennuspaikkajako on ohjeellinen.

ARM/s
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Asumisen sekd matkailu- ja virkistyspalveluiden alue, jolla ympéaristd sailytetéan.

Alueen rakennuksia saadaan kayttda asumisen, matkailupalvelujen seké virkis-
tyksen tarpeisiin.

Alue on kulttuurihistoriallisesti merkittava kohde, jossa olevien rakennusten ja piha-
piirien ominaispiirteet on sailytettdva. Rakennuksia ei saa purkaa ilman pakottavaa
syyta. Maarays ei koske talousrakennuksen (t) merkinnalla osoitettuja rakennuksia.

Rakennukset on rakennettava siten, ettd ne muodon, vérityksen ja julkisivun jasen-
telyn osalta noudattavat alueella olevien rakennusten ominaispiirteita.

Jos alueelle rakennetaan aitoja, niiden tulee olla matalia ja koko piha-alueen avoin
yhtenaisyys tulee sailyttaa.

Alueen puuston ja muun kasvillisuuden ominaispiirteet tulee sailyttaa.

Toiminnan vaatimat autopaikat tulee vahaisia yksittaisia autopaikkoja |
ukuunottamatta toteuttaa kaavakartassa niille varatuille alueille.

Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue golfkenttaa varten.

Alueelle saa rakentaa ainoastaan kaytén kannalta tarpeellisia vahaisia rakennel-
mia.Maarays ei koske alueelle osoitettua rakennusoikeutta.

Uusien alueiden rakentamisen ja vanhoilla alueilla tehtavien oleellisten muutoster
tulee nojautua kunnan hyvaksymaan yksityiskohtaiseen suunnitelmaan, jossa oso
tetaan golfkentan rakenteet, maaperén ja kasvillisuuden kasittely, istutukset, pinte
ja kuivatusvesien johtaminen ja késittely sekd alueen turvallisuuden varmistami-
seksi tarvittavayt toimenpiteet.

Golfkenttien lannoitus tulee suunnitellaan kasvien tarpeita noudattaen ja
viljavuustutkimuksiin perustuen.

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.

Alueelle saa rakentaa matkailua ja virkistysta palvelevia majoitustiloja seka
niihin liittyvia aputiloja.

Rakennus tulee tyyliltdan sopeuttaa ympariston rakennuskantaan ja
maisemaan.

Toiminnan vaatimat autopaikat tulee vahaisia yksittaisia autopaikkoja |
ukuunottamatta toteuttaa kaavakartassa niille varatuille alueille.

Yhdyskuntateknistéd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Maa- ja metsatalousalue, jolla on erityisia ymparistéarvoja.

Alue on maisemallisesti ja ekologisesti merkittava. Alueen puusto tulee sai-
lyttdd monimuotoisena, mutta rakenteeltaan puistomaisena. Vanhat
tervalepat ja mannyt ovat maiseman kannalta tarkeita ja niita tulee vaalia.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkinté kohdistuu.

Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

200 Korttelin numero.
2 Ohjeellisen rakennuspaikan numero.
KOTOJAR Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
300 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

| Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

u2/3 Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa osoittaa, kuinka suuren osan raken-
nuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

e=0,15 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan.

u2/3 Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettdvan rakennusoikeuden,
rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun maarayksen. Kerroslukua
osoittava murtoluku voi olla enintdan 30 % sallittua pienempi.

j i Rakennusala.

i t i Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

i sa i Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunan.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

G0 0 0O Sailytettavalistutettava puurivi

Katu.

ajo Ajoyhteys.

Pysakaimispaikka.

Autopaikkarivien valiin ja niiden ymparille on istutettava puita ja pensaita,
joiden avulla pysékdintialueet sopeutetaan muuhun rakennuspaikkaan.

| s2 i Alueen osa, jolla sijaitseva purouoma tulee sailyttda luonnonmukaisena.

Alueen puustoa kehitetaan lehtipuustoa suosien.

P 1 Suojeltava rakennus. Historiallisesti arvokas ja kyldkuvan sailymisen kannalta

[ — tarkea rakennus. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostéiden tulee
olla sellaisia, ettd rakennuksen historiallisesti arvokas ja kylédkuvan kannalta
merkittava luonne sdailyy. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syyta.

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, etta tiiviin ja talon ulkopuolelle tuuletettavan alapoh-
jarakenteen avulla estetdan radonkaasun tunkeutuminen maakerroksesta huonetiloihin.
Huonetilojen radonpitoisuuden enimmaisarvoa 200 Bg/m3 ei saa ylittaa.

K.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O RAKENNUSLUVAN TUNNUS RAKENNUSTUNN
KOTOJARVI 202 1 .

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. N:O
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
Kotojarven kartano 11, 07150 LAUKKOSKI

Sisustusarkkitehtitoimisto SUUN.ALA TYO No PIIR.No MUUTOS
Kari Lappalainen Oy ARK 745 002-01-01

Unioninkatu 10 Paasuunnitteliia Paivays Tekija

00130 HELSINKI ]

puh.09-6801828 Elina Hietala, Arkkitehti, SAFA 24.8.2020 E.HIETALA



aaltomi
Tekstiruutu
Liite 46, khall 9.11.2020 § 205




