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! { /""LI[[E[?E)UEI'LL \ AO Erillispientalojen korttelialue. Alueella on sopivina ryhmina noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden,
\r‘\j’ / ," ,!" P \ _ o _ materiaalin ja varityksen suhteen yhtenaista rakentamistapaa.
) :’ ; : i,-_______'_.___(_,/ AH Asumista palveleva yhteiskayttéinen korttelialue. o o o _
”“_ Lo i | !. : Alueelle saa sijoittaa korttelialuetta palvelevan ajoyhteyden ja kunnallis- AO-alueella rakennuksen paaasiallinen julkisivun materiaali on vaalea rappaus tai
‘ C[) il {3212 ; VU-1 il NN P AN = tekniikkaa seka RA-aluetta palvelevia pysakdintipaikkoja ja jatekatoksen. vaalea maalattu lauta. L
7 | - i ,' | ,' ;' i r;;;‘,—. _ _ Asuinrakennuksen likimaarainen kattokaltevuus on 1:2. Katon vari on harmaa,
lu 3/fL_ .AO; EV § /' I 97 1220077 0 I' S RA Loma-asuntojen korttelialue. _ , e e
0,18_i § 12k J/ a0 | ) & Alue on tarkoitettu ymparivuotiseen loma-asuntokayttéon. Rakentaminen tulee toteuttaa siten, etta tiiviin ja talon ulkopuolelle tuuletettavan alapoh-
Z5— Sl =i § A NN A WG L anivirk I jarakenteen avulla estetaan radonkaasun tunkeutuminen maakerroksesta huonetiloihin.
1\ 2ls=—7 Yo/ e ahivirkistysalue
/,I S '3 =1:2 § //”§’ 202~ le\-N'J 3 Y . . . e Hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttaa maaperaan. Hulevesia tulee pyrkia
i Z | V) 7 =111 300! e Alueen toteuttamisesta ja hoidosta vastaa maanomistaja tai vilvyttdmaan rakennuspaikalla. Ennen kaavan toteutusta alueelle tulee laatia hulevesien
i & s 7/ 7o | =200 psaT _haltija (MRL 91 §) vivytial rakennuspaikaria. :
: § /7 - /AR’M/S ' johtamisesta ja kasittelemisesta koskeva suunnitelma.
00000 00O/ 2 P Y —, | Suojaviheralue.
> ajo =V AT N EV o | Alueelle tulee tarvittaessa asentaa suoiaverkko qolfkenttas vastaan Alin rakentamiskorkeus on vahintdan +25,95 m (N2000). Alin rakentamiskorkeus
COO00O00OL <€ v J 9 ’ tarkoittaa sitd korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia
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i Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
——— Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
) 1 202 Korttelin numero. PO RNAI N E N
4’\ 2 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
VUA A 180 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina. TAMMINIITTY
I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun. ASEMAKAAVAN MUUTOS
| u3/4 Murtoluku ro.omalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan raken- ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE OSAA KORTTELISTA 202
nuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrrosalaan
laskettavaksi tilaksi. ASEI_\_/IAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSUU OSA KORTTELISTA 202
. _ _ _ SEKA VIRKISTYS- JA ERITYISALUETTA..
e=0,20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
Rakennusala.
— _ Ehdotus nahtavana (MRA 27 §) 23.12.2020-25.1.2021
I Onhjeellinen rakennuksen paikka. Hyvaksytty
__2__ Ajoyhteys.
L ——O—— Johtoa varten varattu alueen osa.
Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. N
Mittakaava 1:2000 Suunnittelija
OO0 OO0  Sailytettava /istutettava puurivi P . >
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