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Mittausluokka 2 Kartan laatlja MML Uudenmaan maanmittaustoimisto
Kunta PORNAINEN limakuvaus 2000 Koordinaattijarjestelméa kkj
Kyldt LAUKKOSKI Kartoitus 2001 Korkeusjérjestelma N80
Kartoitusmeneteimé Alkuperiispiirrokset p-rk
STEREOKARTOITUS A8
Laani ETELA-SUOMI Kartta hyvaksytty 22.10.2001 f %M\ H‘D mDU\..

Erillispientalojen korttelialue.

Asumista palveleva yhteiskayttéinen korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa korttelialuetta palvelevan ajoyhteyden ja kunnallis-
tekniikkaa sekéd RA-aluetta palvelevia pyséakdintipaikkoja ja jatekatoksen.

Loma-asuntojen korttelialue.
Alue on tarkoitettu ymparivuotiseen loma-asuntokayttoon.

Lahivirkistysalue
Alueen toteuttamisesta ja hoidosta vastaa maanomistaja tai
-haltija (MRL 91 §).

Suojaviheralue.

Alueelle tulee tarvittaessa asentaa suojaverkko golfkenttda vastaan.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessé osoittaa, kuinka suuren osan raken-
nuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrrosalaan

laskettavaksi tilaksi.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
Rakennusala.

Ohjeellinen rakennuksen paikka.
Ajoyhteys.
Johtoa varten varattu alueen osa.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Sailytettava /istutettava puurivi

YLEISIA MAARAYKSIA:

Alueella on sopivina ryhmind noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden,
materiaalin ja varityksen suhteen yhtenaista rakentamistapaa.

AO-alueella rakennuksen paaasiallinen julkisivun materiaali on vaalea rappaus tai

vaalea maalattu lauta.

Asuinrakennuksen likimaarainen kattokaltevuus on 1:2. Katon vari on harmaa,

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, etta tiiviin ja talon ulkopuolelle tuuletettavan alapoh-
jarakenteen avulla estetaan radonkaasun tunkeutuminen maakerroksesta huonetiloihin.

Hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttaa maaperaan. Hulevesia tulee pyrkia
vilvyttdmaan rakennuspaikalla. Ennen kaavan toteutusta alueelle tulee laatia hulevesien

johtamisesta ja kasittelemisesta koskeva suunnitelma.

Alin rakentamiskorkeus on vahintdan +25,95 m (N2000). Alin rakentamiskorkeus
tarkoittaa sita korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia

rakenteita, teknisia laitteita tai toimintoja.

PORNAINEN
TAMMINITTY

ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE OSAA KORTTELISTA 202

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSUU OSA KORTTELISTA 202

SEKA VIRKISTYS- JA ERITYISALUETTA..

Ehdotus nahtavana (MRA 27 §) 23.12.2020-25.1.2021

Hyvaksytty, valtuusto 22.2.2021 § 9

Saanut lain voiman 22.4.2021

Mittakaava 1:2000

1‘00m

Suunnittelija
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Sisalté: Ehdotus
Paivays 30.11.2020
Taydennetty 28.1.2021
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