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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Suunnittelualue
Alue sijaitsee Kotojarven alueella Helsingintien ja Vuoteenkoskentien kainalossa. Etaisyys kun-

takeskuksen palveluihin on n. 3 km ja Jokimden kouluun n. 2 km. Kuntakeskuksen ja Jokimden
valille on valmistumassa yhtendinen kevyen liikenteen vayla.

Sijainti ja opaskartalla ja peruskartalla

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi

Hyo6tinméen Panimokujan alue.

Kaavan tarkoitus

Voimassa olevan asemakaavan mukainen Panimotien-Panimokaarteen ratkaisu nojautuu tehok-
kaaseen yhtiomuotoiseen rivitalotyyppiseen rakentamiseen. Kunnan kaavoituskatsauksessa on

todettu, ettd tiivis rakentaminen on tarkoituksenmukaisempaa kohdistaa lahemmaksi kuntakes-
kuksen palveluita.

Voimassa olevassa kaavassa on otettu puutteellisesti huomioon alueen voimakkaat maastomuo-
dot ja yhtendinen vihervyOhyke katkeaa alueen kohdalla. Alueelta ei ole luontevaa suoraa ke-
vyen liikenteen yhteyttd Helsingintien kevyen liikenteen vaylalle kuntakuskuksen suuntaan. Ka-
tuverkko on tarpeettoman pitka eikd kaavaratkaisussa ole otettu huomioon maaston muotoihin
nojaavaa taloudellista viemardintia viettoviemarilld. Ndma yhdessa nostavat tarpeettomasti kun-
nallistekniikan toteuttamiskustannuksia.

Alue suunnitellaan uudelleen padosin valjaa pientaloasumista varten. Suunnittelun lahtékohtana
on alueen luonnonolosuhteiden sekd voimakkaiden maastomuotojen huomioonotto.
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Panimokujan rakennuspaikoista irrallaan olevan korttelin 232 kaksi rakennuspaikkaa ovat mu-
kana kaavamuutoksessa kaavateknisesté syystd, jotta alueelta voidaan poistaa tarpeeton katuva-

raus.
1.3 Kaavan laatija
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2.1 Kaavaprosessin vaiheet

— Alueen asemakaavan muuttaminen siséltyy Pornaisten kaavoituskatsaukseen 2021 ja kaavoi-
tusohjelmaan 2022-2026, jotka valtuusto hyvéksyi 16.12.2021 §94.

— Kunnanhallitus pééatti kaavamuutoksen vireille tulosta 2.3.2022.

— Kaavaluonnos pidettiin nahtavana (MRA 30 8) 16.3-7.4.2022.

— Kaavaehdotus pidetaan nahtavana (MRA 27 8) ...

2.2 Asemakaava

2.21 Liikenneratkaisu ja kevyen liikenteen yhteydet

Liikenne alueelle johdetaan VVuoteenkoskentieltd Panimokujan valitykselld. Lisaksi Vuoteen-
koskentielle sallitaan yksi suora tonttiliittyma jo rakennetun liittyman kohdalle.

Kevyt liikenne Helsingintien kevyen liikenteen véylalle johdetaan VVuoteenkoskentien varressa
olevan kevyen liikenteen véylan kautta sekd Panimokujan paasta. Panimokuja mahdollistaa
luontevan “oikotien” kuntakeskuksen suuntaan.

Alueelta on turvallinen kevyen liikenteen yhteys kuntakeskuksen palveluihin sek& Jokimaen
koulukeskukseen.



Panimokujalta on osoitettu virkistysalueen kautta kevyen liikenteen yhteydet Hy6tinmaen tule-
ville asuntoalueille.

2.22 Korttelialueet

Alueelle on varattu monikayttdinen lahipalveluiden alue (PL) liikenteellisesti ja asutukseen nah-
den keskeiselle paikalle. Alue (3370 m?) on tarkoitettu julkisia ja yksityisia lahipalveluita varten.
Alueen sijainti on keskeinen koko Kotojarven kulmakunnan kehittdmisen kannalta. Alueen reu-
nassa sijaitseva kartanon entinen torppa on osoitettu sailytettavéaksi rakennukseksi (sd). PL- kaa-
vamerkintd mahdollistaa rakennuksen monipuolisen k&ytdn. Rakennuksen sijainti PL alueen
reunassa ei sanottavasti rajoita PL-alueen muun osan kayttoa.

Asuntokorttelit on osoitettu paéosin erillispientaloille (AO) seka osin asuinpientaloille (AP). Ra-
kennusoikeus on 20 % rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,20). Enimmaiskerrosluku vaihtelee
maastomuotojen mukaan ja mahdollistaa yksitasoratkaisun lisaksi alarinteen puolella kaksita-
soratkaisun (1/2kl) tai kaksikerrosratkaisun (1u3/4).

Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 4, joiden keskikoko on 1805 m?. Rakennuspaikkoja voidaan
tarvittaessa yhdistaa tai rakennuspaikkajako voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myds ohjeelli-
sesta jaosta poikkeavalla tavalla. AP- merkintd mahdollistaa erillispientalot, kytketyt ratkaisut,
rivitalot ja ndiden yhdistelmét.

Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 16 (korttelin 232 kaksi rakennuspaikkaa pois luettuna). Ra-
kennuspaikkojen keskimaarainen koko on 1318 m?, pienin rakennuspaikka on 1102 m? ja suurin
2055 m?.

Alueella on sopivina ryhmind noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden, materiaalin ja va-
rityksen suhteen yhtendista rakentamistapaa.

Asuinrakennuksen likimé&aréinen kattokaltevuus on 1:2-1:3. Ma&rdys rajaa pois loivat ja jyrkat
katot. Talousrakennuksen kattokaltevuus tulee sovittaa asuinrakennuksen kattokaltevuuteen.

Melko valjat rakennusalat ohjaavat rakennusten sijaintia. Talousrakennuksen ja autosuojan saa
rakentaa myds rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vahintdan 2 m:n etdisyydelle kadun tai vir-
Kistysalueen rajasta.

AO- ja AP- alueella rakennuksen péaasiallinen julkisivun materiaali on vaalea rappaus tai
vaalea maalattu lauta. Katon vari on harmaa tai punainen.

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, etta tiiviin ja talon ulkopuolelle tuuletettavan alapohjaraken-
teen avulla estetddn radonkaasun tunkeutuminen maakerroksesta huonetiloihin.

2.23 Viheralueet

Alueen reunassa on yhtendinen lahivirkistysalue (VL), joka on osa laajempaa vihervydhykever-
kostoa. Alueelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureittiverkosto, joka palvelee osin myds Hydntin-
maéen asuntoaluevarausten valisena kevyen liikenteen vaylana.

2.24 Vesihuolto ja hulevedet

Alue on liitettavissa edullisesti Vuoteenkoskentien olemassa olevaan vedenjakelu- ja viemari-
verkkoon.



Kaavamaarayksen mukaan hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttdd maaperaan. Hu-
levesid tulee pyrki& viivyttdmaan rakennuspaikalla.

Ennen kaavan toteutusta alueelle tulee laatia hulevesien johtamisesta ja kasittelemisesta koskeva
suunnitelma. Suunnitelmalla on tarpeen selvittad hulevesien johtaminen kasilla olevan kaava-
alueen sekd Helsingintien ja golfkenttien muodostaman kokonaisuuden osalta. T&ll4 hetkell&
Helsingintien alueen hulevedet kuormittavat golfkenttien aluetta, koska tiealueen vesien edel-
leen johtaminen ei toimi.

2.3 Toteuttaminen

Alueen toteuttamisesta ei ole paatoksia. On ilmeistd, ettd alueen toteuttaminen kaynnistyy pian
kaavan laillistumisen jalkeen.

3 LAHTOKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.11 Alueen yleiskuvaus

Kohdan 1.1 peruskartta ja alla oleva ilmakuva havainnollistavat ympariston maankéayttoa.

/”__ /
< /

/ /

IImakuva 2021 C Maanmittauslaitos

3.12 Luonnonympaéristd ja maisema

Aiempia luonnonoloja koskevia selvityksia:

— Kotojarven osayleiskaava-alueen luontoselvitys, Ympéristotutkimus Oy Metsatéhti, Mikko
Siitonen, 25.6.2000.

— Hydtinméen asemakaava, luontoselvitys, Jaakko Poyry Infra, 16.2.2005.

— Asemakaavan maisemaselvitys, Suunnittelukeskus, 2006.



Késilla olevaa kaavamuutosta varten laadittiin liito-oravakatselmus 11.3.2022. Alue ei ole puus-
toltaan liito-oravalle soveltuvaa aluetta. Merkkeja liito-oravasta ei havaittu.

Kotojérven osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2000

1. Kangasmetséalue

N
..

Kasvillisuustyyppi: Tuore tai lehtomainen kangas, paikoin kallioita ja pienié
soistumia

Puuston kehitysluokka: Nuori kasvatusmetsd, harvennettu

Valtapuusto: Ménty, kuusi, koivu, haapa, tammi

Erityispiirteitd: Runsaasti tammea sekapuuna.

RN
N

Yleiskuvaus: Harvennettua talousmetsaa.
Toimenpidesuosituksia: Tammen suosiminen kaikissa metsénhoitotoimissa.

HyoOtinméen asemakaava, luontoselvitys 2005

Alue 2: Eteldinen makialue

Kuvaus: Mékialueen lansirinteessd, joka viettadd kohden puroa,
esiintyy rehevié sanikkaisalueita ja kosteikkojuotteja. Puusto on
suureksi osaksi kuusta. Paikoin tavataan alueella mygs vaahte-
raa, tammia, pihlajaa, haapaa, harmaaleppéd, koivuja ja pajuja.
Lannempana puusto on manty4, erityisesti maen laella. Silti alu-
eella kasvaa vield muutamia kookkaita vanhoja haapoja ja kuu-
sia.

Metsakasvillisuus on padosin tavanomaista tuoretta kangasta
(MT), mutta lehtomaisen kankaan laikkuja esiintyy monin pai-
koin, erityisesti lansirinteilld. Kenttdkerroksen lajistoa ovat met-
sékastikka, k&enkaali, oravanmarja, sananjalka, metséalvejuuri,
metsdimarre, metsalauha, vanamo, pikkutalvikki, mustikka, puolukka, metsékastikka, kevétpiippo, riidenlieko ja
taikinamarja. Tavanomaisten sammalien liséksi tavataan mm. lehtisammalista ruusukesammalta ja metsalehvasam-
malta. Sienisté alueella kasvaa mm. kangassienté runsaasti ja muutamin paikoin kantarellid.

Téarkeimmat lintuhavainnot: Alueella tavattiin mm. rastaita ja tiaisia runsaasti. Myds muutama puukiipija nahtiin
mannyissa.

Toimintasuositus: Alue on laajoilla alueilla verraten tavanomaista kasvillisuudeltaan. Alueen lohkareisuus on hiljal-
leen katoamassa sammalikon alle. Samalla vaatelias karu kasvilajisto on vahentynyt kivikkoalueelta. Rakentaminen
suositellaan sijoitettavaksi maen kallioisen ja lohkareisen ympériston ulkopuolelle.

Arvoluokitus: 111 alueen tavanomaisille rinteille, jossa ei ole luontokohteita (oheinen karttakuva) seka Il alueen
méen laelle. Lisaksi pisteméiset alueen puukohteet tulisi huomioida kaavassa.

Asemakaavan maisemaselvitys 2006

Kaavamuutosalue on luokiteltu maiseman kannalta rakentamiseen hyvin soveltuvaksi alueeksi.

Nykytilanne

Kaavamuutosalueen metséé on hoidettu talousmetsénd, jossa on tehty harvennushakkuita vuo-
den 2005 luontoselvityksen jalkeen.



Korttelin 227 lansireunaa. Taustalla korttelin 229 rinnemaastoa.

Panimokujan varren kuusivaltaista taimikkoa kortteleiden 230 ja 227 vélimaastossa

Helsingintien varren metsé on paéosin valoisaa mannikkéa
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Korttelin 227 PL-alue sijoittuu osittain entiselle Vuoteekoskentien tiealueelle.

3.13 Rakennettu ymparisto

3.131 Véesto ja palvelut
Alueella ei ole asutusta. Laheisyydessa on pientaloasutusta (kohtien 1.1 ja 3.11 kartat).
3.132 Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriymparisto

Yleiskaavoitusta varten on tehty vanhaa rakennuskantaa koskeva selvitys: Pornaisten kunnan
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi, Arkkitehtitoimisto Anne Malve,
2002. Panimokujan alueella sijaitseva Kotojarven karttanon torppa ei sisally selvitykseen.

Kotojérven kartanon historiaa on selvitetty teoksessa ”"Suomen kartanot ja suurtilat, SKS:n Kirja-
paino, 1939”: Kartanon paarakennus on rakennettu v. 1892. Vuonna 1900 kartanossa oli kuusi
torppaa. Tilasta on vuoden 1918 maanvuokralain nojalla erotettu neljé torppaa ja nelja makitu-
paa.

Peruskartta 1954. Kartanon tilakeskuksen laheisyydessa Helsingintien lansipuolella on sijainnut useita
toppia, joita ei ole lunastettu itsendiseksi tilaksi vuoden 1918 maanvuokralain nojalla. Yksi naista sijait-
see kasilla olevalla Panimokujan alueella.

Alueella sijaitsee entinen Kotojarven kartanon torppa. Muuten alue on rakentamaton.



Pitkaan asumattomana ollut torppa lienee rakennettu 1930-luvulla.

3.133 Muinaisjaannokset

Muinaisjdannokset on selvitetty yleiskaavoituksen yhteydessa: Pornaisten arkeologinen inven-
tointi, Petro Pesonen, 1998-1999, Muinaisjaannosrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa mui-
naisjaannoksia.

3.134 Tekninen huolto

Vuoteentien varressa on vedenjakelu- ja viemariverkko (kohta 5.46). Jatevedet johdetaan kun-
nan viemariverkkoon.

3.135 Maaperaselvitys

Alueelle ei ole tehty maaperéselvitystd. GTK:n valtakunnallisen maaperakartan mukaan alue on
kalliomaata (punainen), hiekkamoreenia (vaaleanruskea) ja osin savea (sininen)

GTK:n maaperakartta




3.136 Liikenne ja liikennemelu
Helsingintien tdménhetkinen liikennemé&éra on n. 2170 ajoneuvoa/vrk.

Tien viereen valmistuu v.2022 kevyen liikenteen vayld, joka yhdistédéd kuntakeskuksen ja Joki-
méen kylayhteison.

Paivélla (7.00-22.00) 55 dBA:n melualue ulottuu noin 30 m:n etéisyydelle ajoradasta. Yo6lla
(7.00-22.00) 45 dBA:n melualue ulottuu noin 35 m:n etaisyydelle ajoradasta. Laskenta perustuu
seuraaviin oletuksiin: nopeusrajoitus 60 km/t, raskaan liikenteen osuus 4-5 %.

Kaava-alue sijaitsee joukkoliikennereitin varressa. Kaava-alueen kohdalla on linja-autopysakki
molempiin suuntiin (kohta 3.26).

3.14 Maanomistus

Koko alue on kunnan omistuksessa.
3.2 Suunnittelutilanne

3.21 Maakuntakaava

Maakuntavaltuusto hyvéksyi 25.8.2020 Uusimaa-kaavan 2050 kokonaisuuden. Kaava tuli voi-

maan hallinto-oikeuden paatokselld 24.9.2021. Alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan aluemer-
Kintoja.

Ote Uusimaa-2050 kaavasta. Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella avoimella ympyralla.
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3.22 Yleiskaava

Padosalla aluetta on voimassa Kotojarven osayleiskaava (hyvéksytty14.4.2003). Alueen pohjois-
osassa on voimassa Eteléisten kylien osayleiskaava (hyvaksytty 11.12.2008).
Yleiskaavassa alue on varattu paéosin pientaloalueeksi (AO, AP).

Ote voimassa olevasta Kotojarven osayleiskaavasta seka Etelaisten kylien osayleiskaavasta (pohjoisosa)

Kotojarven osayleiskaavamerkintoja:

Eteldisten kylien osayleiskaavamerkintdja:

L ALLLALLL P KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE
Yhteys sitova, sijainti ohjeellinen.

YHDYSTIE
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3.23 Asemakaava

Voimassa oleva Hy6tinméen asemakaava alue on varattu paédosin asuinpientalojen alueeksi (AP-
1) seka lahivirkistysalueeksi (VL). Entinen Kotojarven kartanon torppa on osoitettu séilytetta-
vaksi rakennukseksi (sd).

Voimassa oleva Hyétinméaen asemakaava on hyvaksytty valtuustossa 24.9.2007

3.24 Rakennusjarjestys

Rakennusjarjestys on tullut voimaan 15.3.2013

12



3.25 Pohjakartta

Alueen numeerinen pohjakartta on laadittu v. 2001. Kartta on hyvéksytty 22.10.2001. Kaava-
muutosalueen osalta pohjakartta on oleellisilta osin ajan tasalla.

3.26 Helsingintien tiesuunnitelma

Rakenteilla oleva Helsingintien kevyen liikenteen véyla nojautuu oheiseen tiesuunnitelmaan.
Kotojérventien risteykseen tulee linja-autopysékkia varten levennys molempiin ajosuuntiin.

Helsingintien tiesuunnitelma.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Voimassa olevan asemakaavan mukainen Panimotien-Panimokaarteen ratkaisu nojautuu tehok-
kaaseen yhtiomuotoiseen rivitalotyyppiseen rakentamiseen. Kunnan kaavoituskatsauksessa on

todettu, ettd tiivis rakentaminen on tarkoituksenmukaisempaa kohdistaa lahemméksi kuntakes-
kuksen palveluita.

Voimassa olevassa kaavassa on otettu puutteellisesti huomioon alueen voimakkaat maastomuo-
dot ja yhtendinen vihervyohyke katkeaa alueen kohdalla. Alueelta ei ole luontevaa suoraa ke-
vyen liikenteen yhteyttd Helsingintien kevyen liikenteen vaylalle kuntakuskuksen suuntaan.
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Katuverkko on tarpeettoman pitka eika kaavatakaisussa ole otettu huomioon maaston muotoihin
nojaavaa taloudellista viemardintié viettoviemarilld. Ndma yhdessa nostavat tarpeettomasti kun-
nallistekniikan toteuttamiskustannuksia.

Alue suunnitellaan uudelleen padosin valjaa pientaloasumista varten. Suunnittelun lahtékohtana
on alueen luonnonolosuhteiden sekd voimakkaiden maastomuotojen huomioonotto.

4.2 Suunnittelun kaynnistdminen ja sita koskevat paatokset

Alueen asemakaavan muuttaminen siséltyy Pornaisten kaavoituskatsaukseen 2021 ja kaavoitus-
ohjelmaan 2022-2026, jotka valtuusto hyvéksyi 16.12.2021 894.

Kunnanhallitus p&atti kaavamuutoksen vireille tulosta 2.3.2022

4.3 Osallistuminen ja yhteisty0

4.31 Osalliset

Osallisia ovat (erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma) alueen omistajat seké ne, joiden
asumiseen, tyontekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Li-
séksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisot, joiden toimialaa suunnittelussa kasitelldan. Osalli-
silla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mie-
lipiteensa (MRL 62 §, MRA 30 8).

4.32 Vireilletulo

Kaavamuutoksen vireille tulosta on kuulutettu 16.3.2022.

4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Tyon kdynnistysvaiheessa laadittiin hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

4331 Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavaluonnos pidettiin nahtdvana (MRA 30 8§) 16.3-7.4.2022. Yhtadn mielipidetta ei jatetty.
Lausuntoja ei pyydetty, silld muutokset uudehkoon voimassa olevaan kaavaa ndhden ovat véhai-

set. Lausunnot pyydetdédn vasta endotusvaiheessa.

Golfyhtion ja Kotojarven kartanon edustaja toi esille seuraavaa: Helsingintien alueen hulevedet
kuormittavat golfkenttien aluetta, koska tiealueen vesien edelleen johtaminen ei toimi.

4.332 Ehdotusvaiheen kuuleminen

Asemakaavaehdotus pidetddn MRA 27 §:n mukaisesti ndhtdvana ... ja siitd pyydetadn MRA 28
8:n tarkoittamat lausunnot.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

4.41 Valtakunnalliset alueiden kayton tavoitteet

Valtioneuvosto on paattanyt tarkisteutuista valtakunnallisista alueidenkéyttotavoitteista. Paatos
tuli voimaan 14.12.2017. Maankaytto- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee
edistdd mm. kuntien kaavoituksessa. Seuraavassa on esitetty ne tavoitteet, jotka koskevat konk-
reettisesti kasilla olevaa kaavaa.
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Toimivat yhdyskunnat ja kestava liikkuminen

— Edistetaan palvelujen, tydpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvaa saavutettavuutta eri vaes-
toryhmien kannalta. Edistetdan kavelya, pyorailya ja joukkoliikennetta seka viestinta-, liik-
kumis- ja kuljetuspalveluiden kehittdmista.

— Merkittavat uudet asuin-, tydpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, ettd ne
ovat joukkoliikenteen, kdvelyn ja pyoréilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Terveellinen ja turvallinen elinympéristo

— Ehkaistddn melusta, tarinasta ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ymparisto- ja terveyshait-
toja.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympdristo seka luonnonvarat

— Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriymparist6jen ja luonnonperinndn ar-
vojen turvaamisesta.

— Edistetadn luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyk-
sien sdilymista.

— Huolehditaan virkistyskayttoon soveltuvien alueiden riittavyydesta seka viheralueverkoston
jatkuvuudesta.

— Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle seka edistetdadn luonnonvarojen kestavaa hyo-
dyntdmistéd. Huolehditaan maa- ja metsatalouden kannalta merkittavien yhtendisten viljely-
ja metsdalueiden sailymisesta.

4.42 Lahtokohta-aineiston asettamat tavoitteet

Yleiskaavan asettamat tavoitteet

Padosalla aluetta on voimassa Kotojarven osayleiskaava (hyvéksytty14.4.2003). Alueen pohjois-
osassa on voimassa Eteléisten kylien osayleiskaava (hyvaksytty 11.12.2008).

Yleiskaavassa alue on varattu p&&osin pientaloalueeksi (AO, AP).

Helsingintien tiesuunnitelman asettamat lahtokohdat

Helsingintien tiesuunnitelma (kohta 3.26) nojautuu voimassa olevaan asemakaavaan. Tiesuunni-
telmassa on maéritetty linja-autopysakkien paikat seka hulevesien johtaminen tiealueella ja mm.
rumpujen paikat. Kasilla olevalla kaavamuutos on sopusoinnussa tiesuunnitelman kanssa.

4.43 Alueen kehittdmiselle asetettuja tavoitteita/lahtokohtia

Voimassa olevan asemakaavan mukainen Panimotien-Panimokaarteen ratkaisu nojautuu tehok-
kaaseen yhtiomuotoiseen rivitalotyyppiseen rakentamiseen. Kunnan kaavoituskatsauksessa on

todettu, ettd tiivis rakentaminen on tarkoituksenmukaisempaa kohdistaa lahemmaksi kuntakes-
kuksen palveluita.

Voimassa olevassa kaavassa on otettu puutteellisesti huomioon alueen voimakkaat maastomuo-
dot ja yhtendinen vihervyOhyke katkeaa alueen kohdalla. Alueelta ei ole luontevaa suoraa ke-
vyen liikenteen yhteyttd Helsingintien kevyen liikenteen vaylalle kuntakuskuksen suuntaan. Ka-
tuverkko on tarpeettoman pitka eikd kaavatakaisussa ole otettu huomioon maaston muotoihin
nojaavaa taloudellista viemardintia viettoviemarilld. Ndma yhdessa nostavat tarpeettomasti kun-
nallistekniikan toteuttamiskustannuksia.

Alue suunnitellaan uudelleen padosin valjaa pientaloasumista varten. Suunnittelun lahtékohtana
on alueen luonnonolosuhteiden sekd voimakkaiden maastomuotojen huomioonotto.
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Panimokujan rakennuspaikoista irrallaan olevan korttelin 232 kaksi rakennuspaikkaa ovat mu-
kana kaavamuutoksessa kaavateknisesta syystd, jotta alueelta voidaan poistaa tarpeeton katuva-
raus.

4.44 Tutkitut vaihtoehdot

Luonnosvaiheen kuulemisen perusteella kaavan periaateratkaisuun ei tehty oleellisia muutoksia.

Valmisteluvaiheen kuulemisen periaateluonnos

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
51 Kaavan rakenne
5.11 Mitoitus

Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 4, joiden keskikoko on 1805 m?,

Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 16 (korttelin 232 kaksi rakennuspaikkaa pois luettuna). Ra-
kennuspaikkojen keskimaarainen koko on 1318 m?, pienin rakennuspaikka on 1102 m? ja suurin
2055 m?.

Laskennallinen asukasluku on n. 70-80 asukasta.

5.12 Palvelut

Etéisyys kuntakeskuksen palveluihin on n. 3 km ja Jokimé&en kouluun n. 2 km. Kuntakeskuksen
ja Jokimden vélille on valmistumassa yhtendinen kevyen liikenteen vayla.

Helsingintie on joukkoliikennereitti (kohta 3.136).
5.2 Ympariston laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Kaavamuutosalueeseen ei kohdistu erityisid luonto- ja maisema-arvoja. Voimassa olevaa kaavaa
valjempi rakentaminen sdéstéa luontoa.
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5.3 Aluevaraukset

5.31 Korttelialueet

Alueelle on varattu monikayttdinen lahipalveluiden alue (PL) liikenteellisesti ja asutukseen nah-
den keskeiselle paikalle. Alue (3370 m?) on tarkoitettu julkisia ja yksityisia lahipalveluita varten.
Alueen sijainti on keskeinen koko Kotojarven kulmakunnan kehittdmisen kannalta. Alueen reu-
nassa sijaitseva kartanon entinen torppa on osoitettu sailytettdvaksi rakennukseksi (sd). PL- kaa-
vamerkintd mahdollistaa rakennuksen monipuolisen kayton. Rakennuksen sijainti PL alueen
reunassa ei sanottavasti rajoita PL-alueen muun osan kayttoa.

Asuntokorttelit on osoitettu padosin erillispientaloille (AQO) sekd osin asuinpientaloille (AP). Ra-
kennusoikeus on 20 % rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,20). Enimmaiskerrosluku vaihtelee
maastomuotojen mukaan ja mahdollistaa yksitasoratkaisun lisdksi alarinteen puolella kaksita-
soratkaisun (1/2kl) tai kaksikerrosratkaisun (1u3/4).

Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 4, joiden keskikoko on 1805 m?. Rakennuspaikkoja voidaan
tarvittaessa yhdistaa tai rakennuspaikkajako voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myds ohjeelli-
sesta jaosta poikkeavalla tavalla. AP- merkintd mahdollistaa erillispientalot, kytketyt ratkaisut,
rivitalot ja naiden yhdistelmét.

Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 16 (korttelin 232 kaksi rakennuspaikkaa pois luettuna). Ra-
kennuspaikkojen keskimaarainen koko on 1318 m?, pienin rakennuspaikka on 1102 m? ja suurin
2055 m2,

Alueella on sopivina ryhminé noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden, materiaalin ja vé-
rityksen suhteen yhtendista rakentamistapaa.

Asuinrakennuksen likiméarainen kattokaltevuus on 1:2-1:3. Maardys rajaa pois loivat ja jyrkat
katot. Talousrakennuksen kattokaltevuus tulee sovittaa asuinrakennuksen kattokaltevuuteen.

Melko valjat rakennusalat ohjaavat rakennusten sijaintia. Talousrakennuksen ja autosuojan saa
rakentaa myds rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin véhintdan 2 m:n etdisyydelle kadun tai vir-
kistysalueen rajasta.

AO- ja AP- alueella rakennuksen péaasiallinen julkisivun materiaali on vaalea rappaus tai
vaalea maalattu lauta. Katon vari on harmaa tai punainen.

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, etta tiiviin ja talon ulkopuolelle tuuletettavan alapohjaraken-
teen avulla estetd&n radonkaasun tunkeutuminen maakerroksesta huonetiloihin.

5.32 Virkistysalueet

Alueen reunassa on yhtendinen lahivirkistysalue (VL), joka on osa laajempaa vihervyohykever-
kostoa. Alueelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureittiverkosto, joka palvelee osin myds Hydntin-
méen asuntoaluevarausten valisena kevyen liikenteen vaylana.

5.33 Liikenneratkaisu ja kevyen liikenteen yhteydet

Liikenne alueelle johdetaan Vuoteenkoskentieltd Panimokujan valityksella. Liséksi Vuoteen-
koskentielle sallitaan yksi suora tonttiliittyma jo rakennetun liittyman kohdalle.
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Kevyt liikenne Helsingintien kevyen liikenteen véylalle johdetaan VVuoteenkoskentien varressa
olevan kevyen liikenteen vaylan kautta sek& Panimokujan paasta. Panimokuja mahdollistaa
luontevan “oikotien” kuntakeskuksen suuntaan.

Alueelta on turvallinen kevyen liikenteen yhteys kuntakeskuksen palveluihin seké Jokimaen
koulukeskukseen.

Panimokujalta on osoitettu virkistysalueen kautta kevyen liikenteen yhteydet HyGtinmaen tule-
ville asuntoalueille.

5.4 Kaavan vaikutukset

5.41 Maakuntakaavan ohjausvaikutus

Alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan aluemerkint6ja (kohta 3.21).
Maakuntakaava ei ole voimassa kasilla olevalla alueella, jossa on oikeusvaikutteinen yleiskaava.

5.42 Y leiskaavan ohjausvaikutus

Kaavaratkaisu on sopusoinnussa yleiskaavan kanssa (kohta 3.22):
— PL, AO- ja AP varaukset toteuttavat yleiskaavan AO- ja AP-varausten tarkoituksen.
— VL- varaus toteuttaa yleiskaavan MU varauksen seké ohjeellisen ulkoilureitin tarkoituksen.

5.43 Yleinen virkistys

Alueen reunassa on yhtendinen lahivirkistysalue (VL), joka on osa laajempaa vihervydhykever-
kostoa. Alueelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureittiverkosto, joka palvelee osin myds Hydntin-
maéen asuntoaluevarausten valisena kevyen liikenteen vaylana.

5.44 Vaikutus maisemakuvaan

Rakentaminen sijoittuu peitteiselle alueelle eika silla ole sanottavaa merkitystd maisemakuvaan.
Voimassa olevaa kaavaa valjempi rakentaminen on eduksi luonnonmaiseman kannalta.
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5.45 Liikenteelliset vaikutukset ja liikennemelu

Liikenne alueelle johdetaan Vuoteenkoskentieltd Panimokujan valityksella. Liséksi Vuoteen-
koskentielle sallitaan yksi suora tonttiliittyma jo rakennetun liittyman kohdalle. Toiminnallinen
muutos voimassa olevaan kaavaan nghden on v&hdinen, mutta tien linjaus maastomuotoihin n&h-
den on voimassa olevaa kaavaa luontevampi.

Kevyt liikenne Helsingintien kevyen liikenteen véylalle johdetaan VVuoteenkoskentien varressa
olevan kevyen liikenteen vaylan kautta sek& Panimokujan paasta. Panimokuja mahdollistaa
luontevan “oikotien” kuntakeskuksen suuntaan. VVoimassa olevasta kaavasta puuttuu vastaava
yhteys.

Helsingintien liikenteen meluvaikutus (péiva 55 dBA ja y0 45 dBA) 55 ulottuu n. 35 m:n etéi-
syydelle ajoradasta (kohta 3.136). Rakennusalat ulottuvat l&himmilldan 40 m:n etdisyydelle ajo-
radasta. Kaavaméardayksen mukaan ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden &&ne-
neristavyyden liikennemelua vastaan on oltava vahintaan 30 dBA.

5.46 Y hdyskuntatekninen huolto

Osa alueesta on vedenjakelu- ja viemariverkon piirissa. Suunnitellulle uudelle asuntoalueelle on
tarpeen rakentaa vesijohto- ja viemariverkko, jonka perdosan liittdminen olemassa olevaan ver-
kostoon edellyttad jateveden pumppaamon rakentamista.

Alustava vesihuollon periaateratkaisu.

5.47 Hulevedet

Kaava maaraa seuraavaa:

Hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttdd maaperaan. Hulevesia tulee pyrkia
viivyttdméaan rakennuspaikalla. Ennen kaavan toteutusta alueelle tulee laatia hulevesien
johtamisesta ja késittelemisestd koskeva suunnitelma.
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Suunnitelmalla on tarpeen selvittad hulevesien johtaminen kasill& olevan kaava-alueen sek& Hel-
singintien ja golfkenttien muodostaman kokonaisuuden osalta. Talla hetkelld Helsingintien alu-
een hulevedet kuormittavat golfkenttien aluetta, koska tiealueen vesien edelleen johtaminen ei
toimi.

5.48 Sosiaaliset vaikutukset

Kysymyksessé on ymparistolle luonteenomainen vélja pientalorakentaminen, jolla ei ole nahtéa-
Vvissé erityisié sosiaalisia vaikutuksia.

5.49 Taloudelliset vaikutukset

Kuntatalouden kannalta kaava on edullinen:

— Alue liittyy edullisesti olemassa olevaan katuun ja kevyen liikenteen vayl&éan

— Alue liittyy edullisesti olemassa olevaan vedenjakelu ja viemariverkkoon

— Etéisyys kuntakeskuksen palveluihin on n. 3 km ja Jokimé&en kouluun n. 2 km. Etdisyys ja ei
edellyta koululaiskuljetusten jarjestamista.

— Kaava-alue sijaitsee liikenteellisesti edullisella alueella ja joukkoliikennereitin varressa.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Havainnollistaminen
Kaavan havainnekuva on esitetty liitteessa 2.

6.2 Toteuttaminen

Alueen toteuttamisesta ei ole paatoksia. On ilmeistd, ettd alueen toteuttaminen kaynnistyy pian
kaavan laillistumisen jalkeen.

KARTTAAKO OY

Pertti Hartikainen
dipl. ins.

Liitteet
1. Seurantalomake
2. Havainnekuva

Erilliset asiakirjat
— Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.3.2022.
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Liite 1
Asemalkaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot jayhteenveto

Kunta 611 Pornainen Tayttamispvm 28.04.2022
Kaavan nimi Panimokujan alue

Hyvaksymispvm Ehdotuspvm

Hyvaksyja Vireilletulosta ilm. pvm 16.03.2022
Hyvaksymispykala Kunnan kaavatunnus

Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 5,9599 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 5,9599

Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan muut. Kerrosalan muut.
Aluevaraukset

[ha] [%] [k-m?] [e] [ha +/-] [k-m? +/-]
Yhteensi 5,9599 100,0 6444 0,11 0,0000 -1603
A yhteensi 3,1719 53,2 6444 0,20 -0,3476 -2614
P yhteensi 0,3370 5,7 0,3370 1011
V yhteensi 2,0143 33,8 0,4268
L yhteensa 0,4367 7,3 -0,1690
E yhteensi -0,2472
Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m?2] [lkm +/-] [k-m?2 +/-]
Yhteensa 1 100
Alamerkinnat

Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan muut. Kerrosalan muut.
Aluevaraukset

[ha] [%] [k-m?] [e] [ha +/-] [k-m? +/-]
Yhteensi 5,9599 100,0 6444 0,11 0,0000 -1603
A yhteensi 3,1719 53,2 6444 0,20 -0,3476 -2614
AP 0,7220 22,8 1444 0,20 -2,1918 -6403
AO 2,4499 77,2 5000 0,20 1,8442 3789
P yhteensi 0,3370 5,7 0,3370 1011
PL 0,3370 100,0 0,3370 1011
V yhteensi 2,0143 33,8 0,4268
VL 2,0143 100,0 0,4268
L yhteensi 0,4367 7,3 -0,1690
Kadut 0,4367 100,0 -0,0785
Pihakadut -0,0905
E yhteensd -0,2472

EV -0,2472
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