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AO Erillispientalojen korttelialue. Alueella on sopivina ryhmina noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden,
L Liite 36, khall 15.8.2022 8 157 materiaalin ja varityksen suhteen yhtenaista rakentamistapaa.
AP Asuinpientalojen korttelialue. Liite 15, kvalt 29.8.2022 § 58 Talousrakennuksen ja autosuojan saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle,
_ L _ kuitenkin vahintaan 2 m:n etaisyydelle kadun tai virkistysalueen rajasta.
g PL Lahipalvelurakennusten korttelialue. _ o o o _
Alue on tarkoitettu julkisia ja yksityisia lahipalveluita varten. AO- ja AP- alueella rakennuksen paaasiallinen julkisivun materiaali on vaalea rappaus tai

e vaalea maalattu lauta. Katon vari on harmaa tai punainen.
Vi g Lahivirkistysalue P

\J\I/\IK Asuinrakennuksen likimaarainen kattokaltevuus on 1:2-1:3. Talousrakennuksen
. . kattokaltevuus tulee sovittaa asuinrakennuksen kattokaltevuuteen.
—— - - - 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Autopaikkoja on varattava 2 autopaikkaa/asunto.
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja. Rakentaminen tulee toteuttaa siten, etta tiiviin ja talon ulkopuolelle tuuletettavan alapoh-
. jarakenteen avulla estetaan radonkaasun tunkeutuminen maakerroksesta huonetiloihin.
P 228 Korttelin numero.
f ) Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. I-Inulev?de"t"tulee mahdoII|§uukS|en mukaan imeyttda maaperaan. HuIeveS|a_tuIee pyrk_la
7 V4 A ol AQ =< _ _ _ _ _ _ o vilvyttdmaan rakennuspaikalla. Ennen kaavan toteutusta alueelle tulee laatia hulevesien
R | __A__.__ — ik ’ PANIMONTIE  Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. johtamisesta ja kasittelemisesta koskeva suunnitelma.
I & / ’ 574 = 1 i L = o
gip i g . S e A iy | Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
7 A AT 74 4 suurimman sallitun kerrosluvun.
/2 AT ,/: A // ) , it , .
N 7 /4 lu 3/4 Murtoluku ro_omalalsen numeron jaljesséa osoittaa, kuinka suuren osan raken- PORNAI N EN
M 1‘3 nuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrrosalaan
/ ) AT laskettavaksi tilaksi. - Y
, O (] ____ : HYOTINMAEN PANIMOKUJAN ALUE
R A il2 — - [l ( 1/2k | Murtoluku roomalaisen numeron edessé osoittaa, kuinka suuren
j' 112k |‘|,; | T — > ' : osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa ASEMAKAAVAN MUUTOS
4 L= —'II ! —— 1 1 i \ .. o ae I .
T;”u, o T 122 . kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 227-230, OSAA KORTTELISTA 232,
> '-'-‘_'“‘ 1_ e ; 3 e=0,20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. KATUALUETTA, VIRKISTYSALUETTA JA SUOJAVIHERALUETTA.
A =N\ Rakennusala. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSUU KORTTELIT 227-230, OSA KORTTE-
3% T . _ LISTA 232, VIRKISTYSALUETTA JA KATUALUETTA.
1 K R ~ L1 Ohjeellinen rakennuksen paikka.
i — s Sailytettava rakennus. o
oy Rakennusta ei saa havittaa, eika siihen tehda sellaisia muutoksia, Luonnos nahtavana 16.3-7.4.2022
) - jotka heikentavat rakennuksen rakennus- tai kulttuurihistoriallisia arvoja Endotus nahtavana (MRA27°§) ...
-~ e=0:207=-—, J ) . o . ) ) ja. Hyvaksytty, valtuusto ...
=7 = . ] Korjaus- tai muutostoista tulee pyytaa museoviranomaisen lausunto. Saanut lain voiman ...
H 7940 | 30d8A i Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
OTEE baananaanlkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden daneneristavyyden
T _"_’K‘_’S ENTIE Iii_kenneme__lga vastaan on oltava véhint_é?n _:_‘30 dBA. piha alueiden melutaso Mittakaava 1:2000 Suunnittelija
SN 2;’/]53_ ST ei saa ylittaa paivaohjearvoa 55 dBA eika ydohjearvoa 45 dBA = Y, /
[() =S T { _— LR L=t oc- .
‘ = ! AN ?u%/4 " Y b, iiii > Katu. 0 20 100 m / LL/CC\' /(.C e
- A [Nt Tl 3/ ' _— \ | - eai
)—‘:KLm-ANOMETi“’W MIANY v v = S Lo te S N : | zzz=z======  Ohjeellinen ulkoilureitti. | :.e?t! Hartikainen
Kaavoituksen pohjakartta 1: 2000 . . o Ipl. INS.
Mittausluokka 2 Kartan laatija MML Uudenmaan masnmittaustoimisto R Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliityméaa.
Kunta PORNAINEN Imekuvaus 2000 Koordinaattijarjestelma kki KARTTAAKO QY
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