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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Suunnittelualue
Alue sijaitsee Kotojdrven alueella Helsingintien ja Vuoteenkoskentien kainalossa. Etdisyys kun-

takeskuksen palveluihin on n. 3 km ja Jokiméen kouluun n. 2 km. Kuntakeskuksen ja Jokimden
vilille on Valmlstumassa yhtenalnen kevyen 111kenteen vayla.
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Sijainti ja opaskartalla Jja peruskartalla

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi

Hydtinméen Panimokujan alue.

Kaavan tarkoitus

Voimassa olevan asemakaavan mukainen Panimotien-Panimokaarteen ratkaisu nojautuu tehok-
kaaseen yhtidmuotoiseen rivitalotyyppiseen rakentamiseen. Kunnan kaavoituskatsauksessa on
todettu, etti tiivis rakentaminen on tarkoituksenmukaisempaa kohdistaa 1dhemmaéksi kuntakes-
kuksen palveluita.

Voimassa olevassa kaavassa on otettu puutteellisesti huomioon alueen voimakkaat maastomuo-
dot ja yhtendinen vihervy6hyke katkeaa alueen kohdalla. Alueelta ei ole luontevaa suoraa ke-
vyen liikenteen yhteyttd Helsingintien kevyen liikenteen véylélle kuntakuskuksen suuntaan. Ka-
tuverkko on tarpeettoman pitké eikd kaavaratkaisussa ole otettu huomioon maaston muotoihin
nojaavaa taloudellista viemédrdintid viettoviemarilld. Nama yhdessd nostavat tarpeettomasti kun-
nallistekniikan toteuttamiskustannuksia.

Alue suunnitellaan uudelleen pdédosin véljdé pientaloasumista varten. Suunnittelun 1&htokohtana
on alueen luonnonolosuhteiden sekd voimakkaiden maastomuotojen huomioonotto.
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Panimokujan rakennuspaikoista irrallaan olevan korttelin 232 kaksi rakennuspaikkaa ovat mu-
kana kaavamuutoksessa kaavateknisestd syysti, jotta alueelta voidaan poistaa tarpeeton katuva-

raus.
1.3 Kaavan laatija
KARTTAAKO OY

Pertti Hartikainen, dipl. ins.
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki
p- 0400-425390, séhkdp: phartikainen@kolumbus. fi
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2 THVISTELMA
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

— Alueen asemakaavan muuttaminen siséltyy Pornaisten kaavoituskatsaukseen 2021 ja kaavoi-
tusohjelmaan 2022-2026, jotka valtuusto hyviksyi 16.12.2021 §94.

— Kunnanhallitus paitti kaavamuutoksen vireille tulosta 2.3.2022.

— Kaavaluonnos pidettiin ndhtdvind (MRA 30 §) 16.3-7.4.2022.

— Kaavaehdotus pidettiin ndhtavind (MRA 27 §) 1.6-1.7.2022

2.2 Asemakaava

2.21 Liikenneratkaisu ja kevyen liikenteen vhteydet

Liikenne alueelle johdetaan Vuoteenkoskentieltd Panimokujan vélitykselld. Lisdksi Vuoteen-
koskentielle sallitaan yksi suora tonttiliittyma jo rakennetun liittymén kohdalle.

Kevyt litkkenne Helsingintien kevyen liikenteen vaylélle johdetaan Vuoteenkoskentien varressa
olevan kevyen litkenteen viylin kautta sekd Panimokujan pddstd. Panimokuja mahdollistaa
luontevan “oikotien” kuntakeskuksen suuntaan.

Alueelta on turvallinen kevyen liikenteen yhteys kuntakeskuksen palveluihin seké Jokiméen
koulukeskukseen.



Panimokujalta on osoitettu virkistysalueen kautta kevyen liikenteen yhteydet Hy6tinméen tule-
ville asuntoalueille.

2.22 Korttelialueet

Alueelle on varattu monikéyttdinen ldhipalveluiden alue (PL) liikenteellisesti ja asutukseen néh-
den keskeiselle paikalle. Alue (3370 m?) on tarkoitettu julkisia ja yksityisia ldhipalveluita varten.
Alueen sijainti on keskeinen koko Kotojdrven kulmakunnan kehittamisen kannalta. Alueen reu-
nassa sijaitseva kartanon entinen torppa on osoitettu séilytettdvéksi rakennukseksi (sd). PL- kaa-
vamerkintd mahdollistaa rakennuksen monipuolisen kidyton. Rakennuksen sijainti PL alueen
reunassa ei sanottavasti rajoita PL-alueen muun osan kéyttoa.

Asuntokorttelit on osoitettu pdédosin erillispientaloille (AO) seké osin asuinpientaloille (AP). Ra-
kennusoikeus on 20 % rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,20). Enimmaéiskerrosluku vaihtelee
maastomuotojen mukaan ja mahdollistaa yksitasoratkaisun liséksi alarinteen puolella kaksita-
soratkaisun (1/2kI) tai kaksikerrosratkaisun (Iu3/4).

Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 4, joiden keskikoko on 1805 m?. Rakennuspaikkoja voidaan
tarvittaessa yhdistia tai rakennuspaikkajako voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myos ohjeelli-
sesta jaosta poikkeavalla tavalla. AP- merkintd mahdollistaa erillispientalot, kytketyt ratkaisut,
rivitalot ja ndiden yhdistelmat.

Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 16 (korttelin 232 kaksi rakennuspaikkaa pois luettuna). Ra-
kennuspaikkojen keskimiiriinen koko on 1318 m?, pienin rakennuspaikka on 1102 m? ja suurin
2055 m?.

Alueella on sopivina ryhminé noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden, materiaalin ja va-
rityksen suhteen yhtendistd rakentamistapaa.

Asuinrakennuksen likiméirdinen kattokaltevuus on 1:2-1:3. Méérdys rajaa pois loivat ja jyrkét
katot. Talousrakennuksen kattokaltevuus tulee sovittaa asuinrakennuksen kattokaltevuuteen.

Melko viljét rakennusalat ohjaavat rakennusten sijaintia. Talousrakennuksen ja autosuojan saa
rakentaa myds rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vdhintdén 2 m:n etédisyydelle kadun tai vir-
kistysalueen rajasta.

AO- ja AP- alueella rakennuksen padasiallinen julkisivun materiaali on vaalea rappaus tai
vaalea maalattu lauta. Katon véri on harmaa tai punainen.

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettd tiiviin ja talon ulkopuolelle tuuletettavan alapohjaraken-
teen avulla estetddn radonkaasun tunkeutuminen maakerroksesta huonetiloihin.

2.23 Viheralueet

Alueen reunassa on yhtendinen léhivirkistysalue (VL), joka on osa laajempaa vihervyohykever-
kostoa. Alueelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureittiverkosto, joka palvelee osin myds Hyontin-
maéen asuntoaluevarausten vilisend kevyen liikenteen vayléna.

2.24 Vesihuolto ja hulevedet

Alue on liitettdvissd edullisesti Vuoteenkoskentien olemassa olevaan vedenjakelu- ja viemdri-
verkkoon.



Kaavamairdyksen mukaan hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttdd maaperdan. Hu-
levesid tulee pyrkid viivyttdméan rakennuspaikalla.

Ennen kaavan toteutusta alueelle tulee laatia hulevesien johtamisesta ja kdsittelemisestd koskeva
suunnitelma. Suunnitelmalla on tarpeen selvittdd hulevesien johtaminen kisilla olevan kaava-
alueen sekd Helsingintien ja golfkenttien muodostaman kokonaisuuden osalta. Télla hetkelld
Helsingintien alueen hulevedet kuormittavat golfkenttien aluetta, koska tiealueen vesien edel-
leen johtaminen ei toimi.

2.3 Toteuttaminen

Alueen toteuttamisesta ei ole paédtoksid. On ilmeistd, ettd alueen toteuttaminen kiynnistyy pian
kaavan laillistumisen jélkeen.

3 LAHTOKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.11 Alueen yleiskuvaus

Kohdan 1.1 ttoa.
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peruskartta ja alla oleva ilmakuva havainnollistavat ympéariston maanka

Ilmakuva 2021 .. I | Maanmittauslaitos

3.12 Luonnonympéristd ja maisema

Aiempia luonnonoloja koskevia selvityksia:

— Kotojérven osayleiskaava-alueen luontoselvitys, Ymparistotutkimus Oy Metsatahti, Mikko
Siitonen, 25.6.2000.

— Hyo6tinméen asemakaava, luontoselvitys, Jaakko Poyry Infra, 16.2.2005.

— Asemakaavan maisemaselvitys, Suunnittelukeskus, 2006.



Kiésilld olevaa kaavamuutosta varten laadittiin liito-oravakatselmus 11.3.2022. Alue ei ole puus-
toltaan liito-oravalle soveltuvaa aluetta. Merkkejé liito-oravasta ei havaittu.

Kotojirven osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2000

1. Kangasmetséalue

\§§§

Kasvillisuustyyppi: Tuore tai lehtomainen kangas, paikoin kallioita ja pienid
soistumia

Puuston kehitysluokka: Nuori kasvatusmetsé, harvennettu

Valtapuusto: Méanty, kuusi, koivu, haapa, tammi

Erityispiirteitd: Runsaasti tammea sekapuuna.
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Yleiskuvaus: Harvennettua talousmetséa.
Toimenpidesuosituksia: Tammen suosiminen kaikissa metsédnhoitotoimissa.

Alue 2: Eteldinen mékialue

Kuvaus: Mikialueen lansirinteessd, joka viettdd kohden puroa,
esiintyy rehevid sanikkaisalueita ja kosteikkojuotteja. Puusto on
suureksi osaksi kuusta. Paikoin tavataan alueella myos vaahte-
raa, tammia, pihlajaa, haapaa, harmaaleppéd, koivuja ja pajuja.
Lannempéni puusto on méantyé, erityisesti méen laella. Silti alu-
eella kasvaa vield muutamia kookkaita vanhoja haapoja ja kuu-
sia.

Metsidkasvillisuus on padosin tavanomaista tuoretta kangasta
(MT), mutta lehtomaisen kankaan laikkuja esiintyy monin pai-
koin, erityisesti lansirinteilld. Kenttikerroksen lajistoa ovat met-
< Lt rs / . sékastikka, kdenkaali, oravanmarja, sananjalka, metsialvejuuri,
metsdimarre, metsalauha vanamo, p1kkuta1v1kk1 mustikka, puolukka, metsikastikka, kevétpiippo, riidenlieko ja
taikinamarja. Tavanomaisten sammalien liséksi tavataan mm. lehtisammalista ruusukesammalta ja metsdlehvdsam-
malta Sienistéi alueella kasvaa mm. kangassientéi runsaasti j a muutamin paikoin kantarelliéi

ménnyissé.
Toimintasuositus: Alue on laajoilla alueilla verraten tavanomaista kasvillisuudeltaan. Alueen lohkareisuus on hiljal-
leen katoamassa sammalikon alle. Samalla vaatelias karu kasvilajisto on vihentynyt kivikkoalueelta. Rakentaminen
suositellaan sijoitettavaksi méen kallioisen ja lohkareisen ympériston ulkopuolelle.

Arvoluokitus: III alueen tavanomaisille rinteille, jossa ei ole luontokohteita (oheinen karttakuva) seka II alueen
mien laelle. Liséksi pisteméiset alueen puukohteet tulisi huomioida kaavassa.

Asemakaavan maisemaselvitys 2006

]
Tt

Kaavamuutosalue on luokiteltu maiseman kannalta rakentamiseen hyvin soveltuvaksi alueeksi.

Nykytilanne

Kaavamuutosalueen metsda on hoidettu talousmetséni, jossa on tehty harvennushakkuita vuo-
den 2005 luontoselvityksen jélkeen.
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Panimokujan varren kuusivaltaista taimikkoa kortteleiden 230 ja 227 vilimaastossa

Helsingintien varren metsd on pddosin valoisaa mdnnikkod

7



Korttelin 227 PL-alue sijoittuu osittain entiselle Vuoteekoskentien tiealueelle.

3.13 Rakennettu ympéristo

3.131 Viesto ja palvelut
Alueella ei ole asutusta. Liheisyydessd on pientaloasutusta (kohtien 1.1 ja 3.11 kartat).
3.132 Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympéristd

Yleiskaavoitusta varten on tehty vanhaa rakennuskantaa koskeva selvitys: Pornaisten kunnan
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi, Arkkitehtitoimisto Anne Malve,
2002. Panimokujan alueella sijaitseva Kotojdrven karttanon torppa ei sisdlly selvitykseen.

Kotojéirven kartanon historiaa on selvitetty teoksessa ’Suomen kartanot ja suurtilat, SKS:n kirja-
paino, 1939”: Kartanon pédérakennus on rakennettu v. 1892. Vuonna 1900 kartanossa oli kuusi
torppaa. Tilasta on vuoden 1918 maanvuokralain nojalla erotettu nelji torppaa ja neljd mékitu-
paa.

Peruskartta 1954. Kartanon tilakeskuksen liheisyydessd Helsingintien ldnsipuolella on sijainnut useita

toppia, joita ei ole lunastettu itsendiseksi tilaksi vuoden 1918 maanvuokralain nojalla. Yksi ndistd sijait-
see kdsilld olevalla Panimokujan alueella.

Alueella sijaitsee entinen Kotojérven kartanon torppa. Muuten alue on rakentamaton.
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3.133 Muinaisjadnnokset

Muinaisjadnndkset on selvitetty yleiskaavoituksen yhteydessé: Pornaisten arkeologinen inven-
tointi, Petro Pesonen, 1998-1999, Muinaisjdadnndsrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa mui-
naisjadnnoksia.

3.134 Tekninen huolto

Vuoteentien varressa on vedenjakelu- ja viemériverkko (kohta 5.46). Jitevedet johdetaan kun-
nan viemadriverkkoon.

3.135 Maaperiselvitys

Alueelle ei ole tehty maaperidselvitystd. GTK:n valtakunnallisen maaperdkartan mukaan alue on
kalliomaata (punainen), hiekkamoreenia (vaaleanruskea) ja osin savea (sininen)

%, - P e A\ |:.- )

3 . [
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GTK:n maaperdkartta



3.136 Liikenne ja liikkennemelu
Helsingintien tdiménhetkinen litkennemaéra on n. 2170 ajoneuvoa/vrk.

Tien viereen valmistuu v.2022 kevyen liikenteen viyla, joka yhdistdd kuntakeskuksen ja Joki-
méen kylayhteison.

Péivilla (7.00-22.00) 55 dBA:n melualue ulottuu noin 30 m:n etdisyydelle ajoradasta. Yolla
(7.00-22.00) 45 dBA:n melualue ulottuu noin 35 m:n etdisyydelle ajoradasta. Laskenta perustuu
seuraaviin oletuksiin: nopeusrajoitus 60 km/t, raskaan liikenteen osuus 4-5 %.

Kaava-alue sijaitsee joukkoliikennereitin varressa. Kaava-alueen kohdalla on linja-autopysékki
molempiin suuntiin (kohta 3.26).

1 Las
. PORNAINEN
inbi e ) 82,963,987,980,9898B
MERKKIEN SELITYKSET 786 magP\ 5 ) <
986,987, o Kirveskoski ‘\
5  Aikataulunumero g % > Lo "
765 Linjanumero Jarvenpaahan 786 . Nikkilaan/Sipooseen | 7 Bff 82.963,080H
. " 986 Porvooseen » z 087 9p90B,
Keski-Uudenmaan ja N, \ i
——  paakaupunkiseudun / . 4 7\,\
véliset linjat = \ Jokimaki v
Kuntien sisaiset j « ( i RN, —~Z N
SR ja T 4 f \
lahialueiden linjat Laukkoski pr
=2 Paatepysakki o Nikkilaan/Sipooseen 'éfp'ﬂa
@® Kaantdpaikka Porvooseen \l/ Parva
K  Ajosuunta Jid
W Rautatien likennepaikka N ap \
>\\ >
3.14 Maanomistus

Koko alue on kunnan omistuksessa.

3.2 Suunnittelutilanne

3.21 Maakuntakaava

Maakuntavaltuusto hyviksyi 25.8.2020 Uusimaa-kaavan 2050 kokonaisuuden. Kaava tuli voi-
maan hallinto-oikeuden péaétokselld 24.9.2021. Alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan aluemer-

Kintdja.
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Ote Uusimaa-2050 kaavasta. Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella avoimella ympyrdlld.
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3.22 Yleiskaava

Péadosalla aluetta on voimassa Kotojirven osayleiskaava (hyvéksytty14.4.2003). Alueen pohjois-
osassa on voimassa Eteldisten kylien osayleiskaava (hyvaksytty 11.12.2008).
Yleiskaavassa alue on varattu padosin pientaloalueeksi (AO, AP).

h i &-’f ‘4 /.':4-’ : )

Ote voimassa olevasta Kotojdrven osayleiskaavasta sekd Eteldisten kylien osayleiskaavasta (pohjoisosa)

Kotojirven osayleiskaavamerkintoja:

ERILLISPIENTALOIJEN ALUE.

=l Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Rakennuspaikalla saa olla enmntéén yksi asunto.
Lukusarja (4/1200) osoittaa olyjeellisest: asuinrakennusten enimmaislukumiirin/alueen

rakennusoikenden kerrosalaneliémetreind. Mustat umpinaiset ympyriit havainnollistavat uusien
asuinrakennusten lukuméadrin.

b bl o OHJEELLINEN ULKOILUREITTI

ekl d KEVYEN LUKENTEEN REITTI
Eteliisten kylien osayleiskaavamerkintoji:
PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
¢ cce=+p KEVYEN LIKENTEEN YHTEYSTARVE

Yhteys sitova, sijainti ohjeellinen.

YHDYSTIE
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3.23 Asemakaava

Voimassa oleva Hy6tinméen asemakaava alue on varattu padosin asuinpientalojen alueeksi (AP-
1) seké lahivirkistysalueeksi (VL). Entinen Kotojdrven kartanon torppa on osoitettu sdilytetta-
viaksi rakennukseksi (sd).

o ; B ;
SRt A% g ? e

l T al‘ L- LAl .I’ - .‘..'-- _ = a a

R I Ry /
i | o IO AO. §:i :
===="NT KARTANOMETSA L TSy T \

A -——1'1 “:I mmw‘;uv .:‘ : ; i . !m
e i (L2

Voimassa oleva Hydtinmden asemakaava on hyvéikstty valtuustossa 24.9.2007

3.24 Rakennusijarjestys

Rakennusjéarjestys on tullut voimaan 15.3.2013

12



3.25 Pohjakartta

Alueen numeerinen pohjakartta on laadittu v. 2001. Kartta on hyvéksytty 22.10.2001. Kaava-
muutosalueen osalta pohjakartta on oleellisilta osin ajan tasalla.

3.26 Helsingintien tiesuunnitelma

Rakenteilla oleva Helsingintien kevyen liikenteen viyld nojautuu oheiseen tiesuunnitelmaan.
Kotojarventien rlsteykseen tulee linj a-autopysakkla varten levennys molempiin ajosuuntiin.

Nykylsld kunnaifsfekrilkan kalvoja korotetaan E

7 7 1 i 2
[Bavan mukalllianvaraan ;' \\ 1 Q l\ % i '.C E 2
puyenllikenisbn yhieydelle | aﬁeuwvmt.ue | b ]

.\
o
if

tarvitavilts ssin ja bigtatin,

.» = Kayltisth polstunut talousves|kalva puratsan

Rumpy 10

=
S
1 i && eenkoskentig
1 L NE. > o
5

Nykylren Usalueen s Lilttymdin katkalsu
Sule-alueanraia | | Hy=prslken latio
Azemakaavaaluean Eﬂ@ I

Tlealuzan raja

1 o Nitkarnaalueen raja '
\ !

1 } = = Rar
Nyk, rumpd (sl mbath) publstataon | oLl i il
la kunte tarklstetaan [ [ 1-I _\\ ] 'l?\'.
Litiyrin katkalsu | i (kz) Linjaeaulopysaky| (lvhetty blensar) ¥ ASEMAKAAVA-ALUE
ol | g} (k)
@}

lemem katkalsy g“"ﬁp '

b S . . e = _"_ -—i—r-—"' e —— = : H-“Muu; rlnwn I Muatos [ Swnn, | Tark,
< ; 3 : “Tang—T ?; : s rE - 150"3 = I-_< " Wit 1494 parantaminen rakentamalla kevyen Iukenteen vayld valila
— et i == —— X Porvoontle - Vdha-Laukkoskentle, P nltelma
et \ T\ uln’ -::' Pllnstuksan slsalts
~— .% Nykylnen tisalusen raja . m%ﬁlﬂs&n::ggaa
Asamakaava-alugen raja Nyk. Kulkuyhleys sallytetiiin =
I L 1 B Elnkeho-, likenne-ja Pomalsten kunta
Nyk, FumpL 1 jia ko | T InFra ympdrstkeskus .
Pem Im‘m [ Pum Im‘nul _ssbenan Pum }mlanl i lkznan
Kaorln -.nu.ZuunaEEgnsacms Hiskaaa T ewme R3/12
Helsingintien tiesuunnitelma.
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Voimassa olevan asemakaavan mukainen Panimotien-Panimokaarteen ratkaisu nojautuu tehok-
kaaseen yhtiomuotoiseen rivitalotyyppiseen rakentamiseen. Kunnan kaavoituskatsauksessa on
todettu, etti tiivis rakentaminen on tarkoituksenmukaisempaa kohdistaa 1dhemmaéksi kuntakes-
kuksen palveluita.

Voimassa olevassa kaavassa on otettu puutteellisesti huomioon alueen voimakkaat maastomuo-
dot ja yhtendinen vihervyohyke katkeaa alueen kohdalla. Alueelta ei ole luontevaa suoraa ke-
vyen liikenteen yhteyttd Helsingintien kevyen liikenteen véyldlle kuntakuskuksen suuntaan.
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Katuverkko on tarpeettoman pitka eikd kaavatakaisussa ole otettu huomioon maaston muotoihin
nojaavaa taloudellista viemérointid viettoviemarilld. Naméa yhdessé nostavat tarpeettomasti kun-
nallistekniikan toteuttamiskustannuksia.

Alue suunnitellaan uudelleen pddosin viljdéd pientaloasumista varten. Suunnittelun ldhtékohtana
on alueen luonnonolosuhteiden sekéd voimakkaiden maastomuotojen huomioonotto.

4.2 Suunnittelun kiynnistiminen ja sitid koskevat paatokset

Alueen asemakaavan muuttaminen siséltyy Pornaisten kaavoituskatsaukseen 2021 ja kaavoitus-
ohjelmaan 2022-2026, jotka valtuusto hyvéksyi 16.12.2021 §94.

Kunnanhallitus paitti kaavamuutoksen vireille tulosta 2.3.2022

4.3 Osallistuminen ja yhteistyo

4.31 Osalliset

Osallisia ovat (erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma) alueen omistajat seka ne, joiden
asumiseen, tyontekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Li-
saksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisot, joiden toimialaa suunnittelussa késitelldan. Osalli-
silla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mie-
lipiteensd (MRL 62 §, MRA 30 §).

4.32 Vireilletulo

Kaavamuutoksen vireille tulosta on kuulutettu 16.3.2022.

4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Tyon kdynnistysvaiheessa laadittiin hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
4.331 Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavaluonnos pidettiin ndhtdvand (MRA 30 §) 16.3-7.4.2022. Yhtdan mielipidetti ei jatetty.
Lausuntoja ei pyydetty, silld muutokset uudehkoon voimassa olevaan kaavaa ndhden ovat vahii-
set. Lausunnot pyydettiin vasta ehdotusvaiheessa.

Golfyhtion ja Kotojdrven kartanon edustaja toi esille seuraavaa: Helsingintien alueen hulevedet
kuormittavat golfkenttien aluetta, koska ticalueen vesien edelleen johtaminen ei toimi.

4.332 Ehdotusvaiheen kuuleminen

Asemakaavaehdotus pidettiin MRA 27 §:n mukaisesti ndhtdvéand 1.6-1.7.2022 ja siitd pyydettiin
MRA 28 §:n tarkoittamat lausunnot. Uudenmaan liitto ilmoitti, ettd se eivét anna lausuntoa. Yh-
tddn muistutusta ei jatetty.

Kaavan laatijan 8.8.2022 piivitty yhteenveto ja vastine lausuntoihin on esitetty liitteessd 3. Lau-

suntojen perusteella kaavaan tehtiin seuraavat vihdiset tdydennykset:

— Melumerkintédén liséttiin seuraava méardys: piha alueiden melutaso ei saa ylittdd pdivéoh-
jearvoa 55 dBA eiké yoohjearvoa 45 dBA.

— Torpan sd-merkintddn liséttiin seuraava maardys: Korjaus- tai muutostoisté tulee pyytdd museo-
viranomaisen lausunto.
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4.4 Asemakaavan tavoitteet

4.41 Valtakunnalliset alueiden kiyton tavoitteet

Valtioneuvosto on paittinyt tarkisteutuista valtakunnallisista alueidenkayttotavoitteista. Paétos
tuli voimaan 14.12.2017. Maank&ytto- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee
edistdd mm. kuntien kaavoituksessa. Seuraavassa on esitetty ne tavoitteet, jotka koskevat konk-
reettisesti kdsilld olevaa kaavaa.

Toimivat yhdyskunnat ja kestévi liikkuminen

— Edistetdin palvelujen, tyopaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvii saavutettavuutta eri vies-
toryhmien kannalta. Edistetddn kédvelyd, pyordilyé ja joukkoliikennettd sekd viestinté-, liik-
kumis- ja kuljetuspalveluiden kehittdmista.

— Merkittavét uudet asuin-, tydpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, etti ne
ovat joukkoliikenteen, kidvelyn ja pyoOréilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Terveellinen ja turvallinen elinympéristo

— Ehkaistddan melusta, tirinéstd ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympéristo- ja terveyshait-
toja.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriymparisto seké luonnonvarat

— Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympéristojen ja luonnonperinnon ar-
vojen turvaamisesta.

— Edistetdan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyk-
sien sdilymista.

— Huolehditaan virkistyskadyttoon soveltuvien alueiden riittdvyydestd sekd viheralueverkoston
jatkuvuudesta.

— Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle seké edistetdén luonnonvarojen kestdvéa hyo-
dyntdmisti. Huolehditaan maa- ja metsidtalouden kannalta merkittdvien yhtenéisten viljely-
ja metsdalueiden sdilymisesté.

4.42 Lihtokohta-aineiston asettamat tavoitteet

Yleiskaavan asettamat tavoitteet

Pédosalla aluetta on voimassa Kotojirven osayleiskaava (hyviksytty14.4.2003). Alueen pohjois-
osassa on voimassa Eteldisten kylien osayleiskaava (hyvaksytty 11.12.2008).

Yleiskaavassa alue on varattu padosin pientaloalueeksi (AO, AP).

Helsingintien tiesuunnitelman asettamat lahtokohdat

Helsingintien tiesuunnitelma (kohta 3.26) nojautuu voimassa olevaan asemakaavaan. Tiesuunni-
telmassa on médritetty linja-autopysdkkien paikat sekd hulevesien johtaminen tiealueella ja mm.
rumpujen paikat. Kasilld olevalla kaavamuutos on sopusoinnussa tiesuunnitelman kanssa.

4.43 Alueen kehittimiselle asetettuja tavoitteita/lahtokohtia

Voimassa olevan asemakaavan mukainen Panimotien-Panimokaarteen ratkaisu nojautuu tehok-
kaaseen yhtiomuotoiseen rivitalotyyppiseen rakentamiseen. Kunnan kaavoituskatsauksessa on
todettu, etti tiivis rakentaminen on tarkoituksenmukaisempaa kohdistaa 1dhemmaéksi kuntakes-
kuksen palveluita.

Voimassa olevassa kaavassa on otettu puutteellisesti huomioon alueen voimakkaat maastomuo-
dot ja yhtendinen vihervyohyke katkeaa alueen kohdalla. Alueelta ei ole luontevaa suoraa
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kevyen litkenteen yhteyttd Helsingintien kevyen liikenteen vayldlle kuntakuskuksen suuntaan.
Katuverkko on tarpeettoman pitké eikd kaavatakaisussa ole otettu huomioon maaston muotoihin
nojaavaa taloudellista viemédrdintid viettoviemarilld. Nama yhdessd nostavat tarpeettomasti kun-
nallistekniikan toteuttamiskustannuksia.

Alue suunnitellaan uudelleen pdédosin véljdé pientaloasumista varten. Suunnittelun 1&htokohtana
on alueen luonnonolosuhteiden sekd voimakkaiden maastomuotojen huomioonotto.

Panimokujan rakennuspaikoista irrallaan olevan korttelin 232 kaksi rakennuspaikkaa ovat mu-
kana kaavamuutoksessa kaavateknisesté syysti, jotta alueelta voidaan poistaa tarpeeton katuva-

raus.

4.44 Tutkitut vaihtoehdot

Luonnosvaiheen

L
g

sen peru

< -

kuulemi steella kaavan periaateratkaisuun ei tehty oleellisia muutoksia.
N N [ [

Valmisteluvaiheen kuulemisen periaateluonnos

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
5.11 Mitoitus

Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 4, joiden keskikoko on 1805 m?.

Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 16 (korttelin 232 kaksi rakennuspaikkaa pois luettuna). Ra-
kennuspaikkojen keskimiiriinen koko on 1318 m?, pienin rakennuspaikka on 1102 m? ja suurin
2055 m?.

Laskennallinen asukasluku on n. 70-80 asukasta.

5.12 Palvelut

Etdisyys kuntakeskuksen palveluihin on n. 3 km ja Jokiméen kouluun n. 2 km. Kuntakeskuksen
ja Jokiméen vilille on valmistumassa yhtendinen kevyen liikenteen vayla.
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Helsingintie on joukkoliikennereitti (kohta 3.136).
5.2 Ympiriston laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Kaavamuutosalueeseen ei kohdistu erityisid luonto- ja maisema-arvoja. Voimassa olevaa kaavaa
véljempi rakentaminen sédstda luontoa.

5.3 Aluevaraukset

5.31 Korttelialueet

Alueelle on varattu monikéyttdinen ldhipalveluiden alue (PL) liikenteellisesti ja asutukseen néh-
den keskeiselle paikalle. Alue (3370 m?) on tarkoitettu julkisia ja yksityisia ldhipalveluita varten.
Alueen sijainti on keskeinen koko Kotojdrven kulmakunnan kehittamisen kannalta. Alueen reu-
nassa sijaitseva kartanon entinen torppa on osoitettu séilytettdvéksi rakennukseksi (sd). PL- kaa-
vamerkintd mahdollistaa rakennuksen monipuolisen kidyton. Rakennuksen sijainti PL alueen
reunassa ei sanottavasti rajoita PL-alueen muun osan kayttoa.

Asuntokorttelit on osoitettu pdédosin erillispientaloille (AO) seké osin asuinpientaloille (AP). Ra-
kennusoikeus on 20 % rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,20). Enimmaéiskerrosluku vaihtelee
maastomuotojen mukaan ja mahdollistaa yksitasoratkaisun liséksi alarinteen puolella kaksita-
soratkaisun (1/2kI) tai kaksikerrosratkaisun (Iu3/4).

Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 4, joiden keskikoko on 1805 m?. Rakennuspaikkoja voidaan
tarvittaessa yhdistia tai rakennuspaikkajako voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myos ohjeelli-
sesta jaosta poikkeavalla tavalla. AP- merkintd mahdollistaa erillispientalot, kytketyt ratkaisut,
rivitalot ja ndiden yhdistelmat.

Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 16 (korttelin 232 kaksi rakennuspaikkaa pois luettuna). Ra-
kennuspaikkojen keskimiiriinen koko on 1318 m?, pienin rakennuspaikka on 1102 m? ja suurin
2055 m?.

Alueella on sopivina ryhminé noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden, materiaalin ja va-
rityksen suhteen yhtendistd rakentamistapaa.

Asuinrakennuksen likiméirdinen kattokaltevuus on 1:2-1:3. Méériys rajaa pois loivat ja jyrkét
katot. Talousrakennuksen kattokaltevuus tulee sovittaa asuinrakennuksen kattokaltevuuteen.

Melko viljét rakennusalat ohjaavat rakennusten sijaintia. Talousrakennuksen ja autosuojan saa
rakentaa myds rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vdhintdén 2 m:n etédisyydelle kadun tai vir-

kistysalueen rajasta.

AO- ja AP- alueella rakennuksen pddasiallinen julkisivun materiaali on vaalea rappaus tai
vaalea maalattu lauta. Katon véri on harmaa tai punainen.

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettd tiiviin ja talon ulkopuolelle tuuletettavan alapohjaraken-
teen avulla estetddn radonkaasun tunkeutuminen maakerroksesta huonetiloihin.

5.32 Virkistysalueet

Alueen reunassa on yhtendinen léhivirkistysalue (VL), joka on osa laajempaa vihervyohykever-
kostoa. Alueelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureittiverkosto, joka palvelee osin myods Hyontin-
méen asuntoaluevarausten vélisend kevyen liikenteen véylina.
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5.33 Liikenneratkaisu ja kevyen liikenteen vhteydet

Liikenne alueelle johdetaan Vuoteenkoskentieltd Panimokujan vélitykselld. Lisdksi Vuoteen-
koskentielle sallitaan yksi suora tonttiliittyma jo rakennetun liittymén kohdalle.

Kevyt litkkenne Helsingintien kevyen liikenteen vaylélle johdetaan Vuoteenkoskentien varressa
olevan kevyen litkenteen viyldn kautta sekd Panimokujan pddstd. Panimokuja mahdollistaa

luontevan “oikotien” kuntakeskuksen suuntaan.

Alueelta on turvallinen kevyen liikenteen yhteys kuntakeskuksen palveluihin seké Jokiméden
koulukeskukseen.

Panimokujalta on osoitettu virkistysalueen kautta kevyen liikenteen yhteydet Hy6tinméen tule-
ville asuntoalueille.

5.4 Kaavan vaikutukset

5.41 Maakuntakaavan ohjausvaikutus

Alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan aluemerkintdjé (kohta 3.21).
Maakuntakaava ei ole voimassa késilld olevalla alueella, jossa on oikeusvaikutteinen yleiskaava.

5.42 Yleiskaavan ohjausvaikutus

Kaavaratkaisu on sopusoinnussa yleiskaavan kanssa (kohta 3.22):
— PL, AO- ja AP varaukset toteuttavat yleiskaavan AO- ja AP-varausten tarkoituksen.
— VL- varaus toteuttaa yleiskaavan MU varauksen seké ohjeellisen ulkoilureitin tarkoituksen.

5.43 Yleinen virkistys

Alueen reunassa on yhtendinen l4hivirkistysalue (VL), joka on osa laajempaa vihervyShykever-
kostoa. Alueelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureittiverkosto, joka palvelee osin myods Hyontin-
méen asuntoaluevarausten vilisend kevyen liikenteen véylina.

5.44 Vaikutus maisemakuvaan

Rakentaminen sijoittuu peitteiselle alueelle eikd silld ole sanottavaa merkitystd maisemakuvaan.
Voimassa olevaa kaavaa viljempi rakentaminen on eduksi luonnonmaiseman kannalta.
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5.45 Liikenteelliset vaikutukset ja litkennemelu

Liikenne alueelle johdetaan Vuoteenkoskentieltd Panimokujan vilitykselld. Lisdksi Vuoteen-
koskentielle sallitaan yksi suora tonttiliittyma jo rakennetun liittymén kohdalle. Toiminnallinen
muutos voimassa olevaan kaavaan nihden on vihdinen, mutta tien linjaus maastomuotoihin néh-
den on voimassa olevaa kaavaa luontevampi.

Kevyt litkenne Helsingintien kevyen liikenteen véylélle johdetaan Vuoteenkoskentien varressa
olevan kevyen liikenteen védyldn kautta sekd Panimokujan paéstd. Panimokuja mahdollistaa
luontevan “oikotien” kuntakeskuksen suuntaan. Voimassa olevasta kaavasta puuttuu vastaava
yhteys.

Helsingintien liikenteen meluvaikutus (pdivéd 55 dBA ja yo 45 dBA) 55 ulottuu n. 35 m:n etéi-
syydelle ajoradasta (kohta 3.136). Rakennusalat ulottuvat lahimmilldan 40 m:n etdisyydelle ajo-
radasta. Kaavamiirayksen mukaan ulkoseinien sekd ikkunoiden ja muiden rakenteiden déne-
neristdvyyden litkennemelua vastaan on oltava vahintdén 30 dBA. Piha alueiden melutaso ei saa
ylittdd paivdohjearvoa 55 dBA eiki yoohjearvoa 45 dBA

5.46 Yhdyskuntatekninen huolto

Osa alueesta on vedenjakelu- ja viemériverkon piirissd. Suunnitellulle uudelle asuntoalueelle on
tarpeen rakentaa vesijohto- ja viemériverkko, jonka perdosan liittdminen olemassa olevaan ver-
kostoon edellyttié jateveden pumppaamon rakentamista.
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Olemassa oleva viettoviemari ja vesijohto
Suunniteltu viettoviemari ja vesijohto
Suunniteltu paineviemari

Suunniteltu jateveden pumppaamo

Alustava vesihuollon periaateratkaisu.

5.47 Hulevedet

Kaava maéirai seuraavaa:

Hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttd4d maaperain. Hulevesié tulee pyrkia
vitvyttdmain rakennuspaikalla. Ennen kaavan toteutusta alueelle tulee laatia hulevesien
johtamisesta ja kisittelemisesti koskeva suunnitelma.

Suunnitelmalla on tarpeen selvittdd hulevesien johtaminen késilld olevan kaava-alueen sekd Hel-
singintien ja golfkenttien muodostaman kokonaisuuden osalta. Télld hetkelld Helsingintien alu-
een hulevedet kuormittavat golfkenttien aluetta, koska tiealueen vesien edelleen johtaminen ei
toimi.

5.48 Sosiaaliset vaikutukset

Kysymyksessd on ympéristolle luonteenomainen vélja pientalorakentaminen, jolla ei ole néhté-
vissd erityisid sosiaalisia vaikutuksia.

5.49 Taloudelliset vaikutukset

Kuntatalouden kannalta kaava on edullinen:

— Alue liittyy edullisesti olemassa olevaan katuun ja kevyen liikenteen vayldén

— Alue liittyy edullisesti olemassa olevaan vedenjakelu ja vieméariverkkoon

— Etdisyys kuntakeskuksen palveluihin on n. 3 km ja Jokiméen kouluun n. 2 km. Etiisyys ja ei
edellytd koululaiskuljetusten jarjestdmista.

— Kaava-alue sijaitsee litkenteellisesti edullisella alueella ja joukkoliikennereitin varressa.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
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6.1 Havainnollistaminen
Kaavan havainnekuva on esitetty liitteessé 2.
6.2 Toteuttaminen

Alueen toteuttamisesta ei ole padtoksid. On ilmeistd, ettd alueen toteuttaminen kdynnistyy pian
kaavan laillistumisen jilkeen.

KARTTAAKO OY

pu,.tb .  blecetoite,,
Pertti Hartikainen
dipl. ins.

Liitteet

1. Seurantalomake

2. Havainnekuva

3. Kaavan laatijan yhteenveto ja vastine ehdotusvaiheen palautteeseen

Erilliset asiakirjat
— Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.3.2022.
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Liite 1
Asemalkaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot jayhteenveto

Kunta 611 Pornainen Tayttamispvm 28.04.2022
Kaavan nimi Panimokujan alue

Hyvaksymispvm Ehdotuspvm

Hyvaksyja Vireilletulosta ilm. pvm 16.03.2022
Hyvaksymispykala Kunnan kaavatunnus

Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 5,9599 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 5,9599

Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan muut. Kerrosalan muut.
Aluevaraukset

[ha] [%] [k-m?] [e] [ha +/-] [k-m? +/-]
Yhteensi 5,9599 100,0 6444 0,11 0,0000 -1603
A yhteensi 3,1719 53,2 6444 0,20 -0,3476 -2614
P yhteensi 0,3370 5,7 0,3370 1011
V yhteensi 2,0143 33,8 0,4268
L yhteensa 0,4367 7,3 -0,1690
E yhteensi -0,2472
Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m?2] [lkm +/-] [k-m?2 +/-]
Yhteensa 1 100
Alamerkinnat

Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan muut. Kerrosalan muut.
Aluevaraukset

[ha] [%] [k-m?] [e] [ha +/-] [k-m? +/-]
Yhteensi 5,9599 100,0 6444 0,11 0,0000 -1603
A yhteensi 3,1719 53,2 6444 0,20 -0,3476 -2614
AP 0,7220 22,8 1444 0,20 -2,1918 -6403
AO 2,4499 77,2 5000 0,20 1,8442 3789
P yhteensi 0,3370 5,7 0,3370 1011
PL 0,3370 100,0 0,3370 1011
V yhteensi 2,0143 33,8 0,4268
VL 2,0143 100,0 0,4268
L yhteensi 0,4367 7,3 -0,1690
Kadut 0,4367 100,0 -0,0785
Pihakadut -0,0905
E yhteensd -0,2472

EV -0,2472
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Liite 3

HYOTINMAEN PANIMOKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOS
KAAVAN LAATIJAN VASTINE EHDOTUKSESTA ESITETTYYN PALAUTTEESEEN

Asemakaavan muuttamista koskeva ehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti ndhtdvand 1.6-1.7.2022.
Uudenmaan liitto ilmoitti, ettd se eivét anna lausuntoa. Yhtéén muistutusta ei jétetty.

Esitettyihin lausuntoihin esitdn kaavan laatijana vastineena seuraavaa. Lausuntojen sisdllon kaavan laatija on
pelkistényt.

1 LAUSUNNOT
1.1 Uudenmaan ELY-keskus

1.11  Luonnonsuojelu

Lausunto

— Kaavaselostuksen mukaan ldhtokohtana on luonnonolosuhteiden huomioonotto. Vaikka ehdotuksen kaa-
varatkaisu on voimassa olevaa kaavaa viljempi, ELY-keskus katsoo, ettd kaavaratkaisun tulee perustua
kaavan laatimishetkelld riittdviin selvityksiin. Alueelle tehty luontoselvitys (Hyotinméen asemakaava,
luontoselvitys 2005) on vanhentunut. ELY-keskus katsoo, ettd alueelle tulee tehd4 uusi, ainakin luonto-
tyyppejé sisdltava kasvillisuusselvitys.

— Liito-oravaselvitys (11.3.2022) on ELY-keskuksen kisityksen mukaan asianmukainen.

Vastine

— Alueen luonnonolot on selvitetty kaavaselostuksen kohdassa 3.12. Selvitys on tehty siind laajuudessa,
kun kaavalla suunnitellut muutokset voimassa olevaan kaavaan nédhden edellyttavat (MRL 9 §). Vuoden
2005 luontoselvityksen jélkeen alueella ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, ettd uusi luontotyyppejéa si-
saltdva kasvillisuusselvitys olisi tarpeellinen.

1.12  Rakennettu kulttuuriympiristod

Lausunto

— Alueen kulttuuriperintd on tunnistettu ja huomioitu sindllddn asianmukaisella sd-mééridyksella. ELY-
keskus katsoo, ettd méérdys tulee muuttaa suojelumerkintind kaytettivaadn muotoon "sr, Suojeltava ra-
kennus", rakennusta ei saa purkaa, eiké siind saa tehda sellaisia muutoksia, jotka heikentivit rakennuk-
sen rakennus- tai kulttuurihistoriallisia arvoja.

Vastine

— Kaavassa kéytetty sanamuoto (sdilytettdva rakennus) on yhtenevé voimassa olevan asemakaavan kanssa
sekd my0s Kartanorinteen korttelin 218 vastaavaa torppaa koskevan kaavaméariayksen kanssa. Sana-
muodon séilyttdminen on siten loogista. Kaavamairiysti tdydennetddn Porvoon museon lausunnossa esi-
teylld tavalla (kohta 1.2).

1.13  Vesiensuojelu ja hulevedet

Lausunto

— ELY-keskus katsoo, ettd kaavan toteuttamisen vaikutukset ekologiselta tilaltaan tyydyttdvan Kotojarven
vedenlaatuun ja tilaan tulee arvioida ja esittdd kaavaselostuksessa. Vaikka kaavan sallima pientaloasutus
ei aiheuta hulevesien voimakasta pilaantumista, Kotojarveen kohdistuu etenkin rakentamisesta lisdénty-
vad kuormitusta. Kaavamaarayksiin tulee lisdtd madrays kéasitelld rakentamisen aikaiset tydmaavedet si-
ten, ettd purkuojiin ja -vesistoihin ei aiheudu haitallista kiintoaines- ja ravinnekuormitusta.

— Kaava-alueen, golfkentén ja Helsingintien alueille aiotaan ennen kaava-alueen rakentamista tehdé hule-
vesisuunnitelma, jossa vesien kasittely ja johtaminen suunnitellaan kokonaisuudessaan. ELY-keskus kat
soo hulevesien kokonaissuunnittelun hyvin tarpeelliseksi. Suunnittelussa on arvioitava toiminnoista Ko-
tojarveen kohdistuvan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen sekd muiden haitta-aineiden méaéré ja esitetta-
v tarvittaessa suunnitelma kuormituksen vihentédmiseksi. Etenkin tiealueen ja golfkentdn valumavesia



on niiden laadun parantamiseksi todenndkoisesti syyta kasitelld viivyttdmalla ja esimerkiksi kosteikkoka-
sittelylld ennen johtamista Kotojéarveen.

— Tiivis rakentaminen muuttaa aiemmin rakentamattoman alueen hulevesien muodostumisolosuhteita ja
lisdd osaltaan alapuolisen vesiston virtaamien ddrevditymisti. Tdmén ehkéisemiseksi on kaavassa annet-
tava riittdvit madraykset. ELY-keskus katsoo, ettd niiltd osin, kuin hulevesii ei voida imeyttda maape-
rddn, tulee hulevesid viivyttaa kiinteistokohtaisissa tai alueellisissa viivytysjarjestelmissa. Jarjestelmien
yhteistilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vetté ldpdiseméatonté neliometrié kohti (1
m?/100 m?) ja niiden tulee tyhjentyd 12-24 tunnin kuluessa tidyttymisestdén. Viivytysjérjestelmiin tulee
toteuttaa ylivuoto alapuolisille tulvareiteille tai hulevesiviemariin. Kaavassa annettu yleismaarays hule-
vesien imeytys- ja viivytystarpeesta sekéd hulevesisuunnitelman laatimisvelvoitteesta tulee tismentaa
edelld mainitun mukaisesti.

Vastine

— Kaavamuutoksella ei voi olla vaikutusta Kotojérven ekologiseen tilaan, silld voimassa olevaan kaavaan
ndhden alue muuttuu viljemmaéksi ja alue liitetddn keskitettyyn viemariverkkoon.

— Rakentamisen aikaisten tyomaavesien kasittelystd ei ole perusteltua méaréitd kaavassa silld ennen kaavan
toteutusta alueelle laaditaan hulevesisuunnitelma.

— Kaavamaiirayksen edellyttiman hulevesisuunnitelman osalta lausunto ohjeistaa laadittavan suunnitelman
sisiltod, mikd merkitddn tiedoksi.

— Maankéytto ja rakennuslain 103m §:n mukaan kunnan on huolehdittava, ettd kunnan hulevesijérjestelméa
toteutetaan asemakaavan mukaisen maankayton tarpeita vastaavasti. Téstd ei siten ole tarpeen maarata
kaavalla.

— Kaava sisiltda hulevesien imeyttamistd ja viivyttdmistd koskevan médrayksen. Mitoitus ja muut yksi-
tyiskohdat ratkaistaan vasta ennen kaavan toteuttamista laadittavalla hulevesisuunnitelmalla MRL 1031
§:n tarkoittamalla tavalla. Se on tarkoituksenmukaista pyrkié laatimaan osana vesihuollon suunnittelua ja
katusuunnitelman laadintaa.

— Hulevesisuunnitelman sisllostd ei ole tarpeen méadrata asemakaavalla silld suunnitelman sisdllostd sddde-
tddn maankaytto ja rakennuslain 1031 §:ssi:

Kunta hyvéksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Suunnitelmassa esitetdéin tarpeen mukaan imey-
tysalueet, kosteikot, ojat, valumavesien reitit, putket ja pumppaamot sekd muut kunnan hulevesijarjes-
telmédn kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet. Hulevesisuunnitelma on laadittava siten, et-
td suunnitelmassa otetaan huomioon asemakaava, katusuunnitelma ja yleisten alueiden suunnitelma ja et-
ta se tayttdd toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset my0s sademaérén ja rankkasatei-
den lisddntyessd. Suunnitelmaa laadittaessa noudatetaan, mitd 62 §:sséd sdddetddn vuorovaikutuksesta
kaavaa valmisteltaessa.

1.14 Melu

Lausunto

— Kaavaan on merkitty melualue, joka kaavamairdyksen mukaan osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo-
leisten rakennuksen ulkoseinien seké ikkunoiden ja muiden rakenteiden &éneneristivyyden litkenneme-
lua vastaan on oltava vihintdan 30 dBA. ELY-keskus katsoo, ettd yleisiin madrayksiin tulee lisdksi kirja-
ta, ettd piha alueiden melutaso ei saa ylittdd paivdohjearvoa 55 dBA eikd yoohjearvoa 45 dBA.

Vastine

— Kaavaa tdydennetién lausunnon tarkoittamalla meluméaarayksella.

1.15 Liikenneasiat

Lausunto

— Liikenne- ja liittyma&asiat on kaavassa esitettyasianmukaisesti. ELY-keskus toteaa liséksi, ettd katuliitty-
mi, pysakit seké suojatiejarjestelyt ovat rakenteilla.

1.16 Ilmastovaikutukset

Lausunto

— Uudenmaan maakunta tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessi. Vuoden 2030 jélkeen péés-
tovahennystavoitteet kiristynevét edelleen. [lmastotavoitteiden saavuttamiseksi jokaisessa kaavassa on
tarpeen tutkia ratkaisut pddstdjen minimoimiseksi.



— Téssd kaavassa keskeisimmaét vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintéén liittyvit kestdvaén liikkkumiseen,
maankdyttomuodon muutokseen metsistd rakentamiseen sekd rakentamisen aiheuttamiin paastoihin.
Kaavaselostukseen on hyva arvioida néitd ndkokulmia.

— Liséksi padstojen vihentdmiseksi on vield hyvé arvioida mahdollisuudet ohjata kaavamaarayksilld vaha-
pééstdisiin energiaratkaisuihin, esimerkiksi aurinkoenergian hyddyntdmiseen.

— My®és ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tulee varautua kaikissa kaavoissa. Tassd kaavassa sopeutumi-
nen tarkoittaa ennen kaikkea riittdvad hulevesien hallintaa.

Vastine

— Kaavamuutoksella lisdtdan rakentamisen véljyyttd, minka seurauksena lausunnon tarkoittamat vaikutuk-
set liikkkumiseen, puustoisen alueen supistumiseen seké rakentamisen aiheuttamiin péastoihin supistuvat
voimassa olevaan kaavaan ndhden. Alue sijaitsee edullisesti joukkoliikennereitin vieressé ja kavelyetdi-
syydelld koulusta. Kaavaselostusta tdydennetdédn ndilld ndkdkohdilla.

— Kaavaratkaisu ei aiheuta tarvetta madrata kaavalla energiansééstoratkaisuista.

— Hulevesien osalta viitataan kohtaan 1.13.

1.2 Porvoon museo

Lausunto

— Kaava-alue on rakentamatonta lukuun ottamatta Kotojérven kartanon torppaa, jolla on kaavassa sailytta-
va merkinti (sd), jonka médrdys on muodossa “Rakennusta ei sdé havittdd, eika sithen saa tehda sellaisia
muutoksia, jotka heikentdvit rakennuksen rakennus- tai kulttuurihistoriallisia arvoja”. Maédrdykseen tulee
lisété, ettd “Korjaus- tai muutostoisti tulee pyytdd museoviranomaisen lausunto.”. Muutoin kaavasta ei
ole rakennetun kulttuuriympériston kannalta huomioitavaa.

— Kaava-alue ei vaikuta potentiaaliselta muinaisjdénnosten kannalta, ja ndin ollen museo ei edellytd sen
tarkempaa arkeologista inventointia.

Vastine

— Torppaa koskevaa sd-merkintéé tdydennetién lausunnon tarkoittamalla mairdykselld: Korjaus- tai muu-
tostoista tulee pyytdd museoviranomaisen lausunto.

1.3 Porvoo, Ympiristoterveysjaosto
Lausunto
— Ei huomautettavaa.

1.4  Rakennus- ja ympéristolautakunta

Lausunto

— Asemakaavan muutoksessa tulee huomioida ensisijaisesti hulevesien pidattdminen tonteilla/ kiinteist6il-
14. Alueellinen hulevesien suunnittelu tulee jérjestid siten, ettd kiinteistojen hulevedet eivit aiheuta tul-
vimista katualueelle ja katualueen hulevedet eivit saa johtaa kiinteistdille.

— Vesihuoltolinjaston suunnittelussa tulee varata omat alueet vesihuoltolinjastolle ja vesihuoltolinjaston
suunnittelemista ja rakentamista kiinteistojen 1api ilman osoitettua varausta tulee valttaa.

— Léhipalvelualueen PL korttelialueen vaatimat liikennejérjestelyt tulee huomioida katuverkoston suunnit-
telussa.

Vastine

— Lausunto ohjeistaa kaavan hulevesisuunnitelman laatimista seké kaavan toteuttamista.

Helsinki 8.8.2022

KARTTAAKO OY

Pertti Hartikainen
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