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Erillispientalojen korttelialue. Liite 52 ¢, khall 12.12.2022 § 242

Asuinpientalojen korttelialue.

Lahipalvelurakennusten korttelialue.
Alue on tarkoitettu julkisia ja yksityisia lahipalveluita varten.

Lahivirkistysalue

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan raken-
nuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa
kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
Rakennusala.

Ohjeellinen rakennuksen paikka.

Sailytettava rakennus.
Rakennusta ei saa havittaa, eika siihen tehda sellaisia muutoksia,

jotka heikentavat rakennuksen rakennus- tai kulttuurihistoriallisia arvoja.

Korjaus- tai muutostoista tulee pyytaa museoviranomaisen lausunto.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden adneneristavyyden
likennemelua vastaan on oltava vahintaan 30 dBA. piha alueiden melutaso
el saa ylittaa paivaohjearvoa 55 dBA eika ydohjearvoa 45 dBA

Katu.
Ohjeellinen ulkoilureitti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

YLEISIA MAARAYKSIA:

Alueella on sopivina ryhmina noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden,
materiaalin ja varityksen suhteen yhtenaista rakentamistapaa.

Talousrakennuksen ja autosuojan saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle,
kuitenkin vahintaan 2 m:n etaisyydelle kadun tai virkistysalueen rajasta.

AO- ja AP- alueella rakennuksen paaasiallinen julkisivun materiaali on vaalea rappaus tai
vaalea maalattu lauta. Katon vari on harmaa tai punainen.

Asuinrakennuksen likimaarainen kattokaltevuus on 1:2-1:3. Talousrakennuksen
kattokaltevuus tulee sovittaa asuinrakennuksen kattokaltevuuteen.

Autopaikkoja on varattava 2 autopaikkaa/asunto.

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, etta tiiviin ja talon ulkopuolelle tuuletettavan alapoh-
jarakenteen avulla estetaan radonkaasun tunkeutuminen maakerroksesta huonetiloihin.

Hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttda maaperaan. Hulevesia tulee pyrkia
vilvyttdmaan rakennuspaikalla. Ennen kaavan toteutusta alueelle tulee laatia hulevesien
johtamisesta ja kasittelemisesta koskeva suunnitelma.

PORNAINEN

HYOTINMAEN PANIMOKUJAN ALUE
ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 227-230, OSAA KORTTELISTA 232,
KATUALUETTA, VIRKISTYSALUETTA JA SUOJAVIHERALUETTA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSUU KORTTELIT 227-230, OSA KORTTE-
LISTA 232, VIRKISTYSALUETTA JA KATUALUETTA.

Luonnos nahtavéana 16.3-7.4.2022

Ehdotus nahtavana (MRA 27 §) ...

Hyvaksytty valtuusto 29.8.2022, § 58

Hyvaksytty oikaisukehotuksen jalkeen valtuustossa ....
Saanut lain voiman ...

Mittakaava 1:2000 Suunnittelija

/—3 1 T Cx ," g g A
0 20 10om | /et Hecsloc e,
| | | Pertti Hartikainen

dipl. ins.

KARTTAAKO OY

Pakkamestarinkatu 3

00520 Helsinki

p. 0400-425390

sahkop: phartikainen@kolumbus.fi

Sisalté: Ehdotus

Paivays 21.4.2022

Korjattu 8.8.2022
Oikaisukehotus, ei muutoksia
Paivays 11.10.2022
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